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RSPLS/RSPSシリーズ

TCVシリーズ

Pタイプ

NB/TBシリーズ

PSシリーズ

107

108

109

110

111

112
 

 113

114

115

116

117

118

掲載ページ

ブッシュ類　P78～P89

クランプ＆クリップ類　P92～P103

ディップ製品＆ファスナー類　P106～P118

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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チューブ類 - 熱収縮一覧

チューブ類

注：上記【推奨使用温度最大値】や【代表収縮比】は代表値であり保証値ではございません。

熱
収
縮

メーカー

スミチューブA

スミチューブC

スミチューブFZ

スミチューブF2Z

スミチューブB2

スミチューブW3F2

スミチューブK

スミチューブV(300V)

スミシール

NPMタイプ

NPEタイプ

NPNタイプ

ST-DGタイプ

ST-DG(UL)タイプ

ST-HTタイプ

絶縁・保護　一般用

低温収縮・絶縁・保護　一般用

UL・難燃・絶縁・保護・電安-F-

UL/CSA・難燃・絶縁・保護・電安-F-

UL/CSA・SAE-AMS・難燃・ノーマーク

UL/CSA・難燃・絶縁・保護・防水・接着剤付き

UL/CSA・SAE-AMS・耐薬・耐油・耐熱・難燃・電安-F-

UL・難燃・絶縁・保護・電安-F-

防水･防油･耐震が求められている箇所での電線接続部

大口径・機械配管保護

大口径・絶縁

車材燃試合格品・ノンハロゲン

絶縁・大口径・柔軟・耐寒・耐熱

UL・難燃・絶縁・大口径・柔軟・耐寒・耐熱

透明性・絶縁・大口径・柔軟・耐寒・耐熱

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリフッ化ビニリデン

ポリ塩化ビニル

半硬質ポリオレフィン

エチレンプロピレンゴム

エチレンプロピレンゴム

エチレンプロピレンゴム

シリコーンゴム

シリコーンゴム

シリコーンゴム

40%

40%

50%

50%

50%

60%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

40%

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ヒシチューブIE

ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ)

ジュンフロンNFL(FEP極細熱収縮チューブ)

軟質ポリ塩化ビニル 長さ方向20％～35％

ヒシチューブVW(CE)

スミチューブA

スミチューブC

スミチューブFZ

スミチューブF2Z

スミチューブB2

スミチューブW3F2

スミチューブK

スミチューブV(300V)

スミシール

NPMタイプ

NPEタイプ

NPNタイプ

ST-DGタイプ

ST-DG(UL)タイプ

ST-HTタイプ

ヒシチューブIE

ヒシチューブVW(CE)肉薄・絶縁、他

肉厚･大口径・絶縁、他

難燃・耐熱・耐寒・耐薬・絶縁・耐候　保護被覆

難燃・耐熱・耐寒・耐薬・絶縁・耐候　保護被覆

硬質ポリ塩化ビニル

105℃

105℃

105℃

125℃

135℃

125℃

175℃

105℃

105℃

105℃

80℃

200℃

200℃

200℃

規定値無し

フッ素樹脂(FEP)

フッ素樹脂(FEP)

収縮後の径を確認

収縮後の径を確認

200℃

200℃

規定値無し 長さ方向10% ±5
径方向45% +10-7

●

●

●

●

●●

UL
(224) 難燃性 VW-1 CSA

適用規格

SAE-AMS 電安
特徴や主な用途シリーズ名 シリーズ名材質 代表収縮比推奨使用温度

最大値

住友電工

西日本電線

信越化学

潤工社

三菱樹脂

13・15

13・15

13・14・16

13・14・16

13・14・18

13・14・16

13・14・18

13・14・17

19・20

23・24

23・24

23・24

25・26

25・26

26

22

ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ)

ジュンフロンNFL(FEP極細熱収縮チューブ)

27・28

27・28

21

掲載
ページ

●

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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チューブ類 - 熱収縮一覧

チューブ類

注：上記【推奨使用温度最大値】や【代表収縮比】は代表値であり保証値ではございません。

熱
収
縮

メーカー

スミチューブA

スミチューブC

スミチューブFZ

スミチューブF2Z

スミチューブB2

スミチューブW3F2

スミチューブK

スミチューブV(300V)

スミシール

NPMタイプ

NPEタイプ

NPNタイプ

ST-DGタイプ

ST-DG(UL)タイプ

ST-HTタイプ

絶縁・保護　一般用

低温収縮・絶縁・保護　一般用

UL・難燃・絶縁・保護・電安-F-

UL/CSA・難燃・絶縁・保護・電安-F-

UL/CSA・SAE-AMS・難燃・ノーマーク

UL/CSA・難燃・絶縁・保護・防水・接着剤付き

UL/CSA・SAE-AMS・耐薬・耐油・耐熱・難燃・電安-F-

UL・難燃・絶縁・保護・電安-F-

防水･防油･耐震が求められている箇所での電線接続部

大口径・機械配管保護

大口径・絶縁

車材燃試合格品・ノンハロゲン

絶縁・大口径・柔軟・耐寒・耐熱

UL・難燃・絶縁・大口径・柔軟・耐寒・耐熱

透明性・絶縁・大口径・柔軟・耐寒・耐熱

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリオレフィン

ポリフッ化ビニリデン

ポリ塩化ビニル

半硬質ポリオレフィン

エチレンプロピレンゴム

エチレンプロピレンゴム

エチレンプロピレンゴム

シリコーンゴム

シリコーンゴム

シリコーンゴム

40%

40%

50%

50%

50%

60%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

40%

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ヒシチューブIE

ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ)

ジュンフロンNFL(FEP極細熱収縮チューブ)

軟質ポリ塩化ビニル 長さ方向20％～35％

ヒシチューブVW(CE)

スミチューブA

スミチューブC

スミチューブFZ

スミチューブF2Z

スミチューブB2

スミチューブW3F2

スミチューブK

スミチューブV(300V)

スミシール

NPMタイプ

NPEタイプ

NPNタイプ

ST-DGタイプ

ST-DG(UL)タイプ

ST-HTタイプ

ヒシチューブIE

ヒシチューブVW(CE)肉薄・絶縁、他

肉厚･大口径・絶縁、他

難燃・耐熱・耐寒・耐薬・絶縁・耐候　保護被覆

難燃・耐熱・耐寒・耐薬・絶縁・耐候　保護被覆

硬質ポリ塩化ビニル

105℃

105℃

105℃

125℃

135℃

125℃

175℃

105℃

105℃

105℃

80℃

200℃

200℃

200℃

規定値無し

フッ素樹脂(FEP)

フッ素樹脂(FEP)

収縮後の径を確認

収縮後の径を確認

200℃

200℃

規定値無し 長さ方向10% ±5
径方向45% +10-7

●

●

●

●

●●

UL
(224) 難燃性 VW-1 CSA

適用規格

SAE-AMS 電安
特徴や主な用途シリーズ名 シリーズ名材質 代表収縮比推奨使用温度

最大値

住友電工

西日本電線

信越化学

潤工社

三菱樹脂

13・15

13・15

13・14・16

13・14・16

13・14・18

13・14・16

13・14・18

13・14・17

19・20

23・24

23・24

23・24

25・26

25・26

26

22

ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ)

ジュンフロンNFL(FEP極細熱収縮チューブ)

27・28

27・28

21

掲載
ページ

●

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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チューブ類 - 非収縮一覧

チューブ類

注：上記【推奨使用温度最大値】は代表値であり保証値ではございません。

非
収
縮

メーカー

EXLON-PVC ULチューブ

EXLON-PVC AH105チューブ

EXLON-PVC Jチューブ

EXLON PFAチューブ

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

耐熱性、難燃性に優れている

ULチューブと同等性能の原料を使用

旧JIS C 2415規格EX PVC1相当・電子機器、計測器等の絶縁

耐熱、耐候、耐薬、非粘着、絶縁性に優れる

非移行性、耐油性、耐熱性に優れる

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル

フッ素樹脂(PFA)

ポリ塩化ビニル

105℃

105℃

60℃

260℃

90℃

●

●

●

● ● ● ●

EXLON-PVC ソフトチューブ 高い柔軟性と弾力、低温環境に適すポリ塩化ビニル
60℃
105℃

EXLON-PVC 軟質PVCホース

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-125

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-105

肉厚、柔軟性が高い、狭間部のエアーや排水などの配管

VW-1相当、高耐熱性、柔軟性が高い

車材燃試認定取得

ポリ塩化ビニル

スチレン系＋オレフィン系エラストマー

スチレン系＋オレフィン系エラストマー

60℃

125℃

105℃

●
▲
(相当)

● ●

ポリオレフィン 105℃

●

▲
(原料94V0)

ガラス編組+シリコーンワニス

ガラス編組+シリコーンワニス

ガラス編組+シリコーンワニス

ガラス編組+シリコーンワニス

●

●

●

●

●

●

●

● ●

180℃

180℃

180℃

200℃

イラックスチューブA 耐油、耐薬に優れる。リード線絶縁・保護。

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-1

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-2

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-3

難燃シリコーンワニスガラス編組チューブESG-1U

中電圧回路用、熱保護、機械保護

低電圧回路用、熱保護、機械保護

熱的機械保護及び結束

高電圧回路用、定格電圧600V、耐熱性

●
(UL1441)

●
(UL1441)

●
(UL1441)

●
(UL1441)

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットアリ

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットナシ

ポリエチレンスパイラルチューブSE

軽量、屈曲性が高い、耐摩耗性、自動車ハーネス保護
ポリプロピレン

ポリプロピレン

ポリエチレン

●

●

●●

80℃

80℃

－ ハーネス結束保護

ナイロンスパイラルチューブSA－HB

ナイロンスパイラルチューブSA－V0

フッ素樹脂スパイラルチューブSTF

MTスリーブ

ナイロンスリーブ

難燃性、ハーネス結束保護

耐候性、耐薬品性、ハーネス結束保護

▲
(原料94HB)

▲
(原料94V0)

▲
(原料94V0)

ナイロン6(UL94-HB取得材料使用)

ナイロン6(UL94-V0取得材料使用)

フッ素樹脂(ETFE)

－

－

150℃

150℃

105℃ナイロン糸　着色糸

ポリエチレンテレフタレート
モノフィラメント糸　着色糸

編組構造、滑り性良い、伸縮性良い、高強度、最小径より
約3倍まで拡がる、絶縁、被覆保護

高柔軟、耐湿度、自動機、電気機器駆動部の収束・保護
ケーブル、ホース、チューブなどの摩擦防止、配管材料の収束・保護

住友電工

日星電気

菱星機工

森宮電機

大成製作所

UL
(224) 難燃性 VW-1 CSA

適用規格

SAE-AMS 電安
(難燃)

特徴や主な用途シリーズ名

EXLON-PVC ULチューブ

EXLON-PVC AH105チューブ

EXLON-PVC Jチューブ

EXLON　PFAチューブ

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

29・30

31

32

33

34

48

48

48

49

49

47

45

46

46

46

44

44

43

36

37

38

35 EXLON-PVC ソフトチューブ

EXLON-PVC 軟質PVCホース

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-125

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-105

イラックスチューブA

シリコンゴム 180℃シリコンゴムチューブ RS 耐熱･耐寒・柔軟性に優れる。電気絶縁用、押し出しパッキン等に使用　日星電気 42 シリコンゴムチューブ RS

フッ素樹脂(FEP) 200℃ジュンフロンFEPチューブ TF 耐熱･耐寒性が特に優れています。耐候性に優れ経年変化がない。　潤工社 41 ジュンフロンFEPチューブ TF

オレフィン系エラストマー 105℃難燃エコマークチューブ SEMT-N 難燃性 UL94-V0セフティデンキ 40 難燃エコマークチューブ SEMT-N

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-1

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-2

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-3

難燃シリコーンワニスガラス編組チューブESG-1U

ナイロンスパイラルチューブSA－HB

ナイロンスパイラルチューブSA－V0

フッ素樹脂スパイラルチューブSTF

MTスリーブ

ナイロンスリーブ

シリーズ名掲載
ページ

材質 推奨使用温度
最大値

イワセ

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットアリ

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットナシ

ポリエチレンスパイラルチューブSE

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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チューブ類 - 非収縮一覧

チューブ類

注：上記【推奨使用温度最大値】は代表値であり保証値ではございません。

非
収
縮

メーカー

EXLON-PVC ULチューブ

EXLON-PVC AH105チューブ

EXLON-PVC Jチューブ

EXLON PFAチューブ

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

耐熱性、難燃性に優れている

ULチューブと同等性能の原料を使用

旧JIS C 2415規格EX PVC1相当・電子機器、計測器等の絶縁

耐熱、耐候、耐薬、非粘着、絶縁性に優れる

非移行性、耐油性、耐熱性に優れる

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニル

フッ素樹脂(PFA)

ポリ塩化ビニル

105℃

105℃

60℃

260℃

90℃

●

●

●

● ● ● ●

EXLON-PVC ソフトチューブ 高い柔軟性と弾力、低温環境に適すポリ塩化ビニル
60℃
105℃

EXLON-PVC 軟質PVCホース

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-125

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-105

肉厚、柔軟性が高い、狭間部のエアーや排水などの配管

VW-1相当、高耐熱性、柔軟性が高い

車材燃試認定取得

ポリ塩化ビニル

スチレン系＋オレフィン系エラストマー

スチレン系＋オレフィン系エラストマー

60℃

125℃

105℃

●
▲
(相当)

● ●

ポリオレフィン 105℃

●

▲
(原料94V0)

ガラス編組+シリコーンワニス

ガラス編組+シリコーンワニス

ガラス編組+シリコーンワニス

ガラス編組+シリコーンワニス

●

●

●

●

●

●

●

● ●

180℃

180℃

180℃

200℃

イラックスチューブA 耐油、耐薬に優れる。リード線絶縁・保護。

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-1

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-2

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-3

難燃シリコーンワニスガラス編組チューブESG-1U

中電圧回路用、熱保護、機械保護

低電圧回路用、熱保護、機械保護

熱的機械保護及び結束

高電圧回路用、定格電圧600V、耐熱性

●
(UL1441)

●
(UL1441)

●
(UL1441)

●
(UL1441)

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットアリ

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットナシ

ポリエチレンスパイラルチューブSE

軽量、屈曲性が高い、耐摩耗性、自動車ハーネス保護
ポリプロピレン

ポリプロピレン

ポリエチレン

●

●

●●

80℃

80℃

－ ハーネス結束保護

ナイロンスパイラルチューブSA－HB

ナイロンスパイラルチューブSA－V0

フッ素樹脂スパイラルチューブSTF

MTスリーブ

ナイロンスリーブ

難燃性、ハーネス結束保護

耐候性、耐薬品性、ハーネス結束保護

▲
(原料94HB)

▲
(原料94V0)

▲
(原料94V0)

ナイロン6(UL94-HB取得材料使用)

ナイロン6(UL94-V0取得材料使用)

フッ素樹脂(ETFE)

－

－

150℃

150℃

105℃ナイロン糸　着色糸

ポリエチレンテレフタレート
モノフィラメント糸　着色糸

編組構造、滑り性良い、伸縮性良い、高強度、最小径より
約3倍まで拡がる、絶縁、被覆保護

高柔軟、耐湿度、自動機、電気機器駆動部の収束・保護
ケーブル、ホース、チューブなどの摩擦防止、配管材料の収束・保護

住友電工

日星電気

菱星機工

森宮電機

大成製作所

UL
(224) 難燃性 VW-1 CSA

適用規格

SAE-AMS 電安
(難燃)

特徴や主な用途シリーズ名

EXLON-PVC ULチューブ

EXLON-PVC AH105チューブ

EXLON-PVC Jチューブ

EXLON　PFAチューブ

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

29・30

31

32

33

34

48

48

48

49

49

47

45

46

46

46

44

44

43

36

37

38

35 EXLON-PVC ソフトチューブ

EXLON-PVC 軟質PVCホース

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-125

EXLON-フローリンクチューブ　NHX-105

イラックスチューブA

シリコンゴム 180℃シリコンゴムチューブ RS 耐熱･耐寒・柔軟性に優れる。電気絶縁用、押し出しパッキン等に使用　日星電気 42 シリコンゴムチューブ RS

フッ素樹脂(FEP) 200℃ジュンフロンFEPチューブ TF 耐熱･耐寒性が特に優れています。耐候性に優れ経年変化がない。　潤工社 41 ジュンフロンFEPチューブ TF

オレフィン系エラストマー 105℃難燃エコマークチューブ SEMT-N 難燃性 UL94-V0セフティデンキ 40 難燃エコマークチューブ SEMT-N

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-1

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-2

シリコーンワニスガラス編組チューブSSG-3

難燃シリコーンワニスガラス編組チューブESG-1U

ナイロンスパイラルチューブSA－HB

ナイロンスパイラルチューブSA－V0

フッ素樹脂スパイラルチューブSTF

MTスリーブ

ナイロンスリーブ

シリーズ名掲載
ページ

材質 推奨使用温度
最大値

イワセ

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットアリ

コルゲートチューブCOT(FR)難燃スリットナシ

ポリエチレンスパイラルチューブSE

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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商品特長

■スミチューブ®は、電子線照射によるプラスチックの形状記憶効果
を応用した熱収縮チューブ（加熱により径方向に収縮するチュー
ブ）で、ポリオレフィン、フッソ系ポリマー、熱可塑性エラストマー
などの材質が主原料です。様々な分野において電線・ハーネスの
結束、耐熱保護、絶縁保護などの幅広い用途に使用されています。
　以下に掲載しておりますシリーズ以外にも取扱いがございます。
　当社営業までお問い合わせください。

商品名

熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

住友電工メーカー スミチューブ A / C / FZ / F2Z / K / K2
W3F2 / V / B2

項目

115℃以上

約40％ 50％以上50％以上 60%以上

－55～105℃ －55～125℃ －55～135℃ －55～125℃ －55～175℃ －30～105℃

－15％以上 －15％以上0±5％以上0±5％ 0±10％ －10～5％ －30％以上

90℃以上 110℃以上 170℃以上 150℃以上 40℃以上

CA F2Z B2 W3F2FZ VK2K

タイプ

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ

　
基
本
特
性
表

収縮率

材質

収縮完了温度

連続使用可能温度

内径収縮率

長さ変化率

項目

1.0×1016Ω･cm以上

23℃×24時間、0.10%以下

1.0×1014Ω･cm以上

23℃×24時間、0.30%以下

10.4MPa以上

200％以上

－

－

AC2.5kV×60秒、破壊なし

可燃

19.2MPa

440%

0.92

42

1.6×1016Ω･cm

0.09%

20.9MPa

522%

0.94

41

　

1.2×1016Ω･cm

0.08%

合格

－

A AC C

代表値特性値

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ
A
・
C
特
性
値

電気的
特性

化学的
特性

機械的
特性

電気的
特性

化学的
特性

機械的
特性

電気的
特性

化学的
特性

機械的
特性

引張強さ

伸び

比重

硬度(ショアーD)

耐電圧

体積抵抗率

吸水率

燃焼性

電子線架橋軟質
ポリオレフィン樹脂

電子線架橋軟質難燃性
ポリオレフィン樹脂

電子線架橋半硬質難燃性
ポリフッ化ビニリデン樹脂

軟質難燃性
ポリ塩化ビニル樹脂

項目

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。

老化前

老化後

老化前

老化後

老化前

老化後

老化前

老化後

引張強さ

伸び

耐電圧

絶縁破

壊電圧

加熱変形率

熱衝撃

低温曲げ

体積抵抗率

銅腐食性

銅安定性

燃焼性

10.4MPa以上

－30℃×1時間、クラックなし

AC2.5kV×60秒、破壊なし

AC2.5kV以上

136℃×7日、7.3MPa以上

136℃×7日、100%以上

158℃×7日、7.3MPa以上

158℃×7日、100%以上

FZ F2Z

特性値　[UL224規格]

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ
F
Z
・
F
2
Z
・
W
3
F
2
・
V
特
性
値

136℃×7日、
AC2.5kV×60秒

破壊無し

136℃×7日、
残率50%以上で且つ
AC2.5kV以上

湿度95%、
温度23℃で
24時間放置後

136℃×7日、腐食なし

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後
136℃×7日、
伸びが100%以上

158℃×7日、
AC2.5kV×60秒

破壊無し

158℃×7日、
残率50%以上で且つ
AC2.5kV以上

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後

158℃×7日、腐食なし

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後
158℃×7日、
伸びが100%以上

W3F2 V

136℃×7日、
AC2.5kV×60秒

破壊無し

136℃×7日、
残率50%以上で且つ
AC2.5kV以上

湿度95%、
温度23℃で
24時間放置後

136℃×7日、腐食なし

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後
136℃×7日、
伸びが100%以上

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。

200％以上 100％以上

136℃×7日、7.3MPa以上

136℃×7日、100%以上

131℃×1時間、35%以下

180℃×4時間、クラックなし250℃×4時間、クラックなし

1.0×1014Ω･cm以上 1.0×1010Ω･cm以上

難燃、VW-1合格 ALL TUBING FLAME TEST合格 難燃、VW-1合格

12.6MPa

14.8MPa

333%

358%

21.0kV

2.7×1016Ω･cm

358%

13.2MPa

13.4MPa

325%

350%

19.1kV

1.6×1016Ω･cm

325%

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

FZ F2Z

12.0MPa

11.6MPa

438%

425%

24.9kV

4.4×1014Ω･cm

27.7MPa

29.0MPa

340%

320%

27%

17.5kV

5.3×1012Ω･cm

300%

W3F2 V

代表値

項目

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ
K
・
K
2
・
B
2
特
性
値

低温柔軟性

熱衝撃

比重

絶縁耐力

体積抵抗率

透明安定性

吸水率

銅腐食性

色安定性

燃焼性

老化前

老化前

老化後

引張強さ

絶縁耐力

伸び

引張強さ

耐液性＊

伸び

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。
＊T5624、潤滑油等24℃×24時間浸漬後

合格

合格

合格

合格

41.0MPa

405%

357%

　

　

43.6kV/mm

31.4kV/mm

3.8×1015Ω･cm

　

38.1MPa

28.6kV/mm

37.8MPa

404%

383%

35.4kV/mm

2.8×1015Ω･cm

37.4MPa

25.2kV/mm

419%

K K2

13.4MPa

410%

410%

37.1kV/mm

13.1×1015Ω･cm

0.28%

合格

合格

13.1MPa

30.5kV/mm

B2

代表値

1.75 1.32

－55℃×4時間、クラックなし

難燃、VW-1合格

34.5MPa以上

150％以上

250℃×7日、50%以上

300℃×4時間、クラックなし

1.80以下

　

1.0×1013Ω･cm以上

175℃×24時間、変化なし

34.5MPa以上

19.7kV/mm以上

24.1MPa以上

250℃×7日、100%以上

275℃×4時間、クラックなし

1.90以下

15.7kV/mm以上

1.0×1011Ω･cm以上

200℃×24時間、変化なし

13.9MPa以上

15.7kV/mm以上

100％以上

K
SAE-AMS-DTL-23053/8

K2
SAE-AMS-DTL-23053/18Class1

10.4MPa以上

175℃×7日、100%以上

250℃×4時間、クラックなし

1.35以下

19.7kV/mm以上

1.0×1014Ω･cm以上

23℃×24時間、0.50%以下

175℃×16時間、腐食なし

175℃×24時間、合格

6.9MPa以上

15.8kV/mm以上

B2
SAE-AMS-DTL-23053/5Class1

特性値

1/2inch以下

1/2inch超

31.5kV/mm以上

23.6kV/mm以上

200％以上

－15％以上

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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商品特長

■スミチューブ®は、電子線照射によるプラスチックの形状記憶効果
を応用した熱収縮チューブ（加熱により径方向に収縮するチュー
ブ）で、ポリオレフィン、フッソ系ポリマー、熱可塑性エラストマー
などの材質が主原料です。様々な分野において電線・ハーネスの
結束、耐熱保護、絶縁保護などの幅広い用途に使用されています。
　以下に掲載しておりますシリーズ以外にも取扱いがございます。
　当社営業までお問い合わせください。

商品名

熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

住友電工メーカー スミチューブ A / C / FZ / F2Z / K / K2
W3F2 / V / B2

項目

115℃以上

約40％ 50％以上50％以上 60%以上

－55～105℃ －55～125℃ －55～135℃ －55～125℃ －55～175℃ －30～105℃

－15％以上 －15％以上0±5％以上0±5％ 0±10％ －10～5％ －30％以上

90℃以上 110℃以上 170℃以上 150℃以上 40℃以上

CA F2Z B2 W3F2FZ VK2K

タイプ

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ

　
基
本
特
性
表

収縮率

材質

収縮完了温度

連続使用可能温度

内径収縮率

長さ変化率

項目

1.0×1016Ω･cm以上

23℃×24時間、0.10%以下

1.0×1014Ω･cm以上

23℃×24時間、0.30%以下

10.4MPa以上

200％以上

－

－

AC2.5kV×60秒、破壊なし

可燃

19.2MPa

440%

0.92

42

1.6×1016Ω･cm

0.09%

20.9MPa

522%

0.94

41

　

1.2×1016Ω･cm

0.08%

合格

－

A AC C

代表値特性値

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ
A
・
C
特
性
値

電気的
特性

化学的
特性

機械的
特性

電気的
特性

化学的
特性

機械的
特性

電気的
特性

化学的
特性

機械的
特性

引張強さ

伸び

比重

硬度(ショアーD)

耐電圧

体積抵抗率

吸水率

燃焼性

電子線架橋軟質
ポリオレフィン樹脂

電子線架橋軟質難燃性
ポリオレフィン樹脂

電子線架橋半硬質難燃性
ポリフッ化ビニリデン樹脂

軟質難燃性
ポリ塩化ビニル樹脂

項目

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。

老化前

老化後

老化前

老化後

老化前

老化後

老化前

老化後

引張強さ

伸び

耐電圧

絶縁破

壊電圧

加熱変形率

熱衝撃

低温曲げ

体積抵抗率

銅腐食性

銅安定性

燃焼性

10.4MPa以上

－30℃×1時間、クラックなし

AC2.5kV×60秒、破壊なし

AC2.5kV以上

136℃×7日、7.3MPa以上

136℃×7日、100%以上

158℃×7日、7.3MPa以上

158℃×7日、100%以上

FZ F2Z

特性値　[UL224規格]

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ
F
Z
・
F
2
Z
・
W
3
F
2
・
V
特
性
値

136℃×7日、
AC2.5kV×60秒

破壊無し

136℃×7日、
残率50%以上で且つ
AC2.5kV以上

湿度95%、
温度23℃で
24時間放置後

136℃×7日、腐食なし

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後
136℃×7日、
伸びが100%以上

158℃×7日、
AC2.5kV×60秒

破壊無し

158℃×7日、
残率50%以上で且つ
AC2.5kV以上

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後

158℃×7日、腐食なし

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後
158℃×7日、
伸びが100%以上

W3F2 V

136℃×7日、
AC2.5kV×60秒

破壊無し

136℃×7日、
残率50%以上で且つ
AC2.5kV以上

湿度95%、
温度23℃で
24時間放置後

136℃×7日、腐食なし

湿度95%、温度23℃で
24時間放置後
136℃×7日、
伸びが100%以上

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。

200％以上 100％以上

136℃×7日、7.3MPa以上

136℃×7日、100%以上

131℃×1時間、35%以下

180℃×4時間、クラックなし250℃×4時間、クラックなし

1.0×1014Ω･cm以上 1.0×1010Ω･cm以上

難燃、VW-1合格 ALL TUBING FLAME TEST合格 難燃、VW-1合格

12.6MPa

14.8MPa

333%

358%

21.0kV

2.7×1016Ω･cm

358%

13.2MPa

13.4MPa

325%

350%

19.1kV

1.6×1016Ω･cm

325%

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

FZ F2Z

12.0MPa

11.6MPa

438%

425%

24.9kV

4.4×1014Ω･cm

27.7MPa

29.0MPa

340%

320%

27%

17.5kV

5.3×1012Ω･cm

300%

W3F2 V

代表値

項目

ス
ミ
チ
ュ
ー
ブ
K
・
K
2
・
B
2
特
性
値

低温柔軟性

熱衝撃

比重

絶縁耐力

体積抵抗率

透明安定性

吸水率

銅腐食性

色安定性

燃焼性

老化前

老化前

老化後

引張強さ

絶縁耐力

伸び

引張強さ

耐液性＊

伸び

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。
＊T5624、潤滑油等24℃×24時間浸漬後

合格

合格

合格

合格

41.0MPa

405%

357%

　

　

43.6kV/mm

31.4kV/mm

3.8×1015Ω･cm

　

38.1MPa

28.6kV/mm

37.8MPa

404%

383%

35.4kV/mm

2.8×1015Ω･cm

37.4MPa

25.2kV/mm

419%

K K2

13.4MPa

410%

410%

37.1kV/mm

13.1×1015Ω･cm

0.28%

合格

合格

13.1MPa

30.5kV/mm

B2

代表値

1.75 1.32

－55℃×4時間、クラックなし

難燃、VW-1合格

34.5MPa以上

150％以上

250℃×7日、50%以上

300℃×4時間、クラックなし

1.80以下

　

1.0×1013Ω･cm以上

175℃×24時間、変化なし

34.5MPa以上

19.7kV/mm以上

24.1MPa以上

250℃×7日、100%以上

275℃×4時間、クラックなし

1.90以下

15.7kV/mm以上

1.0×1011Ω･cm以上

200℃×24時間、変化なし

13.9MPa以上

15.7kV/mm以上

100％以上

K
SAE-AMS-DTL-23053/8

K2
SAE-AMS-DTL-23053/18Class1

10.4MPa以上

175℃×7日、100%以上

250℃×4時間、クラックなし

1.35以下

19.7kV/mm以上

1.0×1014Ω･cm以上

23℃×24時間、0.50%以下

175℃×16時間、腐食なし

175℃×24時間、合格

6.9MPa以上

15.8kV/mm以上

B2
SAE-AMS-DTL-23053/5Class1

特性値

1/2inch以下

1/2inch超

31.5kV/mm以上

23.6kV/mm以上

200％以上

－15％以上

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

呼称サイズ
(mm)

スミチューブA

スミチューブC

0.40±0.10

0.50±0.10

0.60±0.10

2.10±0.30

2.60±0.30

3.10±0.30

3.60±0.30

4.10±0.30

4.60±0.30

5.60±0.30

6.5±0.3

7.5±0.3

8.5±0.3

9.5±0.3

10.5±0.4

11.5±0.4

12.4±0.4

13.4±0.4

14.4±0.4

15.4±0.4

16.4±0.4

18.4±0.4

20.4±0.4

22.4±0.4

25.5±0.5

0.20

0.25

0.30

0.80

1.30

1.50

1.80

2.00

2.30

2.90

3.50

4.20

4.70

5.40

6.0

7.0

7.6

8.0

9.0

10.0

10.5

11.5

13.0

14.0

15.0

200

100

50

1

肉厚(参考値)内径 肉厚 切断品内径(最大値) リール品

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1.5 × 0.2

2 × 0.2

2.5 × 0.2

3 × 0.2

3.5 × 0.2

4 × 0.2

5 × 0.2

6 × 0.25

7 × 0.25

8 × 0.25

9 × 0.25

10 × 0.25

11 × 0.25

12 × 0.3

13 × 0.3

14 × 0.3

15 × 0.3

16 × 0.3

18 × 0.3

20 × 0.3

22 × 0.3

25 × 0.3

0.33

0.36

0.44

0.56

0.69

0.77

0.87

0.97

1.30±0.30

2.00±0.30

2.50±0.30

3.00±0.30

3.50±0.30

4.00±0.30

4.50±0.30

5.40±0.30

6.4±0.4

7.4±0.4

8.4±0.4

9.4±0.4

10.4±0.4

11.4±0.4

12.4±0.4

13.4±0.4

14.5±0.4

15.5±0.4

16.8±0.5

18.7±0.5

21.2±0.6

23.2±0.6

26.1±0.8

32.0±1.0

43.0±1.0

53.0±1.0

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.50

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

9.0

10.0

11.0

12.5

15.0

20.0

25.0

200

100

50

1

肉厚(参考値)内径 肉厚 切断品内径(最大値) リール品

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1 × 0.2

1.5 × 0.2

2 × 0.2

2.5 × 0.25

3 × 0.25

3.5 × 0.25

4 × 0.25

5 × 0.25

6 × 0.25

7 × 0.25

8 × 0.25

9 × 0.25

10 × 0.25

11 × 0.25

12 × 0.25

13 × 0.3

14 × 0.3

15 × 0.3

16 × 0.3

18 × 0.35

20 × 0.35

22 × 0.4

25 × 0.4

30 × 0.5

40 × 0.5

50 × 0.5呼称サイズ
(mm)

0.40±0.10

0.50±0.10

0.60±0.10

1.60±0.30

2.10±0.30

2.60±0.30

3.10±0.30

3.60±0.30

4.10±0.30

4.60±0.30

5.60±0.30

6.5±0.3

7.5±0.3

8.5±0.3

9.5±0.3

10.5±0.4

11.5±0.4

12.4±0.4

13.4±0.4

14.4±0.4

15.4±0.4

16.4±0.4

18.4±0.4

20.4±0.4

22.4±0.4

25.5±0.5

0.20

 

0.25

0.30

0.60

0.80

1.30

1.50

1.80

2.00

2.30

2.90

3.50

4.20

4.70

5.40

6.0

7.0

7.6

8.0

9.0

10.0

10.5

11.5

13.0

14.0

15.0

100

200

100

50

1

肉厚(参考値)内径 肉厚 切断品内径(最大値) リール品

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1 × 0.2

1.5 × 0.2

2 × 0.2

2.5 × 0.2

3 × 0.2

3.5 × 0.2

4 × 0.2

5 × 0.2

6 × 0.25

7 × 0.25

8 × 0.25

9 × 0.25

10 × 0.25

11 × 0.25

12 × 0.3

13 × 0.3

14 × 0.3

15 × 0.3

16 × 0.3

18 × 0.3

20 × 0.3

22 × 0.3

25 × 0.3

スミチューブFZ・F2Z

呼称サイズ
(mm)

3.20

4.80

6.40

9.50

12.70

19.10

25.40

0.35

 

 

0.50

0.55

0.65

0.75

0.60

1.50

2.00

3.00

4.00

8.00

10.20

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚内径(最大値)

0.35

0.60

0.75

0.95

1.10

1.20

1.30

1.40

1.60

1.90

1.22

内装肉厚

単長(最小値)
(ｍ)

収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

スミチューブW3F2

呼称サイズ
(inch)

0.45

0.65

0.80

※製作可能色（FZ・F2Z共に）：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白　在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白　在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色（A・C共に）：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、透明　在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

呼称サイズ
(mm)

スミチューブA

スミチューブC

0.40±0.10

0.50±0.10

0.60±0.10

2.10±0.30

2.60±0.30

3.10±0.30

3.60±0.30

4.10±0.30

4.60±0.30

5.60±0.30

6.5±0.3

7.5±0.3

8.5±0.3

9.5±0.3

10.5±0.4

11.5±0.4

12.4±0.4

13.4±0.4

14.4±0.4

15.4±0.4

16.4±0.4

18.4±0.4

20.4±0.4

22.4±0.4

25.5±0.5

0.20

0.25

0.30

0.80

1.30

1.50

1.80

2.00

2.30

2.90

3.50

4.20

4.70

5.40

6.0

7.0

7.6

8.0

9.0

10.0

10.5

11.5

13.0

14.0

15.0

200

100

50

1

肉厚(参考値)内径 肉厚 切断品内径(最大値) リール品

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1.5 × 0.2

2 × 0.2

2.5 × 0.2

3 × 0.2

3.5 × 0.2

4 × 0.2

5 × 0.2

6 × 0.25

7 × 0.25

8 × 0.25

9 × 0.25

10 × 0.25

11 × 0.25

12 × 0.3

13 × 0.3

14 × 0.3

15 × 0.3

16 × 0.3

18 × 0.3

20 × 0.3

22 × 0.3

25 × 0.3

0.33

0.36

0.44

0.56

0.69

0.77

0.87

0.97

1.30±0.30

2.00±0.30

2.50±0.30

3.00±0.30

3.50±0.30

4.00±0.30

4.50±0.30

5.40±0.30

6.4±0.4

7.4±0.4

8.4±0.4

9.4±0.4

10.4±0.4

11.4±0.4

12.4±0.4

13.4±0.4

14.5±0.4

15.5±0.4

16.8±0.5

18.7±0.5

21.2±0.6

23.2±0.6

26.1±0.8

32.0±1.0

43.0±1.0

53.0±1.0

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.50

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

9.0

10.0

11.0

12.5

15.0

20.0

25.0

200

100

50

1

肉厚(参考値)内径 肉厚 切断品内径(最大値) リール品

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1 × 0.2

1.5 × 0.2

2 × 0.2

2.5 × 0.25

3 × 0.25

3.5 × 0.25

4 × 0.25

5 × 0.25

6 × 0.25

7 × 0.25

8 × 0.25

9 × 0.25

10 × 0.25

11 × 0.25

12 × 0.25

13 × 0.3

14 × 0.3

15 × 0.3

16 × 0.3

18 × 0.35

20 × 0.35

22 × 0.4

25 × 0.4

30 × 0.5

40 × 0.5

50 × 0.5呼称サイズ
(mm)

0.40±0.10

0.50±0.10

0.60±0.10

1.60±0.30

2.10±0.30

2.60±0.30

3.10±0.30

3.60±0.30

4.10±0.30

4.60±0.30

5.60±0.30

6.5±0.3

7.5±0.3

8.5±0.3

9.5±0.3

10.5±0.4

11.5±0.4

12.4±0.4

13.4±0.4

14.4±0.4

15.4±0.4

16.4±0.4

18.4±0.4

20.4±0.4

22.4±0.4

25.5±0.5

0.20

 

0.25

0.30

0.60

0.80

1.30

1.50

1.80

2.00

2.30

2.90

3.50

4.20

4.70

5.40

6.0

7.0

7.6

8.0

9.0

10.0

10.5

11.5

13.0

14.0

15.0

100

200

100

50

1

肉厚(参考値)内径 肉厚 切断品内径(最大値) リール品

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1 × 0.2

1.5 × 0.2

2 × 0.2

2.5 × 0.2

3 × 0.2

3.5 × 0.2

4 × 0.2

5 × 0.2

6 × 0.25

7 × 0.25

8 × 0.25

9 × 0.25

10 × 0.25

11 × 0.25

12 × 0.3

13 × 0.3

14 × 0.3

15 × 0.3

16 × 0.3

18 × 0.3

20 × 0.3

22 × 0.3

25 × 0.3

スミチューブFZ・F2Z

呼称サイズ
(mm)

3.20

4.80

6.40

9.50

12.70

19.10

25.40

0.35

 

 

0.50

0.55

0.65

0.75

0.60

1.50

2.00

3.00

4.00

8.00

10.20

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚内径(最大値)

0.35

0.60

0.75

0.95

1.10

1.20

1.30

1.40

1.60

1.90

1.22

内装肉厚

単長(最小値)
(ｍ)

収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

スミチューブW3F2

呼称サイズ
(inch)

0.45

0.65

0.80

※製作可能色（FZ・F2Z共に）：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白　在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白　在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色（A・C共に）：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、透明　在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

呼称サイズ
(mm)

スミチューブＶ
（300V）

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

18.00

20.00

22.00

25.00

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

9.00

10.00

11.00

12.50

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚内径(最大値)
単長(最小値) (ｍ)

収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1.5 × 0.15

2 × 0.15

2.5 × 0.15

3 × 0.15

3.5 × 0.15

4 × 0.15

5 × 0.15

6 × 0.15

7 × 0.15

8 × 0.15

9 × 0.2

10 × 0.2

11 × 0.2

12 × 0.2

13 × 0.25

14 × 0.25

15 × 0.25

16 × 0.25

18 × 0.25

20 × 0.25

22 × 0.25

25 × 0.25

0.41±0.07

0.43±0.07

0.76±0.07

0.89±0.12

1.02±0.15

1.14±0.17

1.27±0.20

1.40±0.22

1.6±0.3

2.0±0.3

2.7±0.3

3.5±0.3

5.2±0.3

6.8±0.4

10.0±0.4

13.2±0.5

20.0±0.6

26.6±0.8

39.3±1.0

52.7±1.5

77.7±1.5

106.0±3.0

0.40

0.50

0.55

0.60

0.60

0.80

1.20

1.60

2.40

3.20

4.80

6.40

9.50

12.70

19.10

25.40

38.10

50.80 30.5

1.22

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚 切断品内径(最大値) リール巻

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1-1/2

2

3

4

スミチューブB2

呼称サイズ
(inch)

0.25±0.05

0.27±0.04

0.33±0.05

0.43±0.07

0.48±0.07

1.20

1.60

2.40

3.20

4.80

6.4

9.5

12.7

19.1

25.4

0.10

0.12

0.14

0.18

0.20

0.60

0.80

1.20

1.60

2.40

3.20

4.80

6.4

9.5

12.7

305

152.5

61

1.22

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚 K内径(最大値) K2

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

スミチューブK・K2

呼称サイズ
(inch)

0.15

0.20

0.25

0.33

0.44

0.56

0.69

0.77

100

50

0.20 305

0.25 152.5

61

0.30

0.45

0.51±0.07

0.64±0.07

※製作可能色：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白。
　黄、緑(Y/G)　2色ストライプのチューブ一部サイズのみ製造可能。
※在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色（K・K2共に）：黒、赤、緑、青、白、透明（色物は半透明色）在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色：透明のみ。
※在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

呼称サイズ
(mm)

スミチューブＶ
（300V）

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

18.00

20.00

22.00

25.00

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

9.00

10.00

11.00

12.50

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚内径(最大値)
単長(最小値) (ｍ)

収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

1.5 × 0.15

2 × 0.15

2.5 × 0.15

3 × 0.15

3.5 × 0.15

4 × 0.15

5 × 0.15

6 × 0.15

7 × 0.15

8 × 0.15

9 × 0.2

10 × 0.2

11 × 0.2

12 × 0.2

13 × 0.25

14 × 0.25

15 × 0.25

16 × 0.25

18 × 0.25

20 × 0.25

22 × 0.25

25 × 0.25

0.41±0.07

0.43±0.07

0.76±0.07

0.89±0.12

1.02±0.15

1.14±0.17

1.27±0.20

1.40±0.22

1.6±0.3

2.0±0.3

2.7±0.3

3.5±0.3

5.2±0.3

6.8±0.4

10.0±0.4

13.2±0.5

20.0±0.6

26.6±0.8

39.3±1.0

52.7±1.5

77.7±1.5

106.0±3.0

0.40

0.50

0.55

0.60

0.60

0.80

1.20

1.60

2.40

3.20

4.80

6.40

9.50

12.70

19.10

25.40

38.10

50.80 30.5

1.22

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚 切断品内径(最大値) リール巻

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1-1/2

2

3

4

スミチューブB2

呼称サイズ
(inch)

0.25±0.05

0.27±0.04

0.33±0.05

0.43±0.07

0.48±0.07

1.20

1.60

2.40

3.20

4.80

6.4

9.5

12.7

19.1

25.4

0.10

0.12

0.14

0.18

0.20

0.60

0.80

1.20

1.60

2.40

3.20

4.80

6.4

9.5

12.7

305

152.5

61

1.22

肉厚(参考値)内径(最小値) 肉厚 K内径(最大値) K2

単長(最小値) (ｍ)収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm)

製
品
リ
ス
ト

3/64

1/16

3/32

1/8

3/16

1/4

3/8

1/2

3/4

1

スミチューブK・K2

呼称サイズ
(inch)

0.15

0.20

0.25

0.33

0.44

0.56

0.69

0.77

100

50

0.20 305

0.25 152.5

61

0.30

0.45

0.51±0.07

0.64±0.07

※製作可能色：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白。
　黄、緑(Y/G)　2色ストライプのチューブ一部サイズのみ製造可能。
※在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色（K・K2共に）：黒、赤、緑、青、白、透明（色物は半透明色）在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

※製作可能色：透明のみ。
※在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

商品特長

■スミシールは電線を圧着固定する圧着スリーブと、半硬質熱
収縮チューブを絶縁部に持つ構造をしています。
■ホットメルト型接着剤層をその内面に塗布してある為、収縮
と同時にチューブ/電線間の空隙を充填します。
■防水、防塵等、外部環境からの保護を可能とします。

住友電工メーカー 商品名 スミシール

品名
各部の寸法(mm) 電線抱合範囲 性能

dφ

1.4

1.7

2.3

3.4

Dφ

3.8

4.2

4.9

6.4

L

25.0

37.0

37.0

42.0

l

11.5

15.0

15.0

15.0

mm2

0.3～0.5

0.75～1.25

2.0

5.5

AWG

22-20

18-16

14.0 

10.0 

材質 定格電圧

600V

600V

600V

600V

定格電流

19A

19A

27A

49A

定格温度

105℃

105℃

105℃

105℃

専用工具

NH-82

NH-82

NH-82

NH-82

標準色

黄透明

赤透明

青透明

黄透明

製
品
リ
ス
ト

※在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

SS-2220

SS-1816

SS-1414

SS-1010

圧着
スリーブ

銅材

半硬質
熱収縮チューブ

接着剤付
熱収縮チューブ

■自動車用電線ハーネス、家電製品、船舶、工作機械などの防
水・防油・耐震・防塵が求められる箇所での電線接続部

用途

半硬質熱収縮チューブ
ホットメルト型
接着剤層

○圧着スリーブ

圧着作業工程

①電線挿入 ②圧着 ③加熱収縮

圧着工具は、スミシールの性能を
確保する必要から必ず当社指定
品をご使用下さい。

半硬質熱収縮チューブヒートガン等で熱を加えて収縮させる
と、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着し
て、防水性が向上します。

収縮温度・・・120℃
熱収縮チューブの収縮破れを防ぐために
過収縮を避けて下さい。

ス
ミ
シ
ー
ル
特
性
値

試験方法と判定基準

3400Vの交流電圧（60Hz）をスミシール外側と内部の電線間に印加し、1分間耐える事。

推進1mに1ヵ月間浸漬後、耐電圧試験に合格する事。

5サイクル（1サイクルは、-25℃x30分→20℃x10分→-70℃x30分→20℃x10分）後、耐電圧試験に合格する事。

-20℃で圧着し、-55℃x1時間放置する。次いで常温に戻し耐電圧試験に合格する事。

加速度7Gx8時間加震後、耐電圧試験に合格する事。

項目

耐電圧

防水性

冷熱サイクル

低温性

低振動疲労性

材質：電子線架橋半硬質ポリオレフィン樹脂　
 熱溶融性接着剤、圧着スリーブ

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

商品特長

■スミシールは電線を圧着固定する圧着スリーブと、半硬質熱
収縮チューブを絶縁部に持つ構造をしています。
■ホットメルト型接着剤層をその内面に塗布してある為、収縮
と同時にチューブ/電線間の空隙を充填します。
■防水、防塵等、外部環境からの保護を可能とします。

住友電工メーカー 商品名 スミシール

品名
各部の寸法(mm) 電線抱合範囲 性能

dφ

1.4

1.7

2.3

3.4

Dφ

3.8

4.2

4.9

6.4

L

25.0

37.0

37.0

42.0

l

11.5

15.0

15.0

15.0

mm2

0.3～0.5

0.75～1.25

2.0

5.5

AWG

22-20

18-16

14.0 

10.0 

材質 定格電圧

600V

600V

600V

600V

定格電流

19A

19A

27A

49A

定格温度

105℃

105℃

105℃

105℃

専用工具

NH-82

NH-82

NH-82

NH-82

標準色

黄透明

赤透明

青透明

黄透明

製
品
リ
ス
ト

※在庫状況及びロット、製作可能サイズなどは当社営業担当までご確認ください。

SS-2220

SS-1816

SS-1414

SS-1010

圧着
スリーブ

銅材

半硬質
熱収縮チューブ

接着剤付
熱収縮チューブ

■自動車用電線ハーネス、家電製品、船舶、工作機械などの防
水・防油・耐震・防塵が求められる箇所での電線接続部

用途

半硬質熱収縮チューブ
ホットメルト型
接着剤層

○圧着スリーブ

圧着作業工程

①電線挿入 ②圧着 ③加熱収縮

圧着工具は、スミシールの性能を
確保する必要から必ず当社指定
品をご使用下さい。

半硬質熱収縮チューブヒートガン等で熱を加えて収縮させる
と、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着し
て、防水性が向上します。

収縮温度・・・120℃
熱収縮チューブの収縮破れを防ぐために
過収縮を避けて下さい。

ス
ミ
シ
ー
ル
特
性
値

試験方法と判定基準

3400Vの交流電圧（60Hz）をスミシール外側と内部の電線間に印加し、1分間耐える事。

推進1mに1ヵ月間浸漬後、耐電圧試験に合格する事。

5サイクル（1サイクルは、-25℃x30分→20℃x10分→-70℃x30分→20℃x10分）後、耐電圧試験に合格する事。

-20℃で圧着し、-55℃x1時間放置する。次いで常温に戻し耐電圧試験に合格する事。

加速度7Gx8時間加震後、耐電圧試験に合格する事。

項目

耐電圧

防水性

冷熱サイクル

低温性

低振動疲労性

材質：電子線架橋半硬質ポリオレフィン樹脂　
 熱溶融性接着剤、圧着スリーブ

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

西日本電線メーカー 商品名 NPMタイプ／NPEタイプ／NPNタイプ

項目 単位

Mpa

%

%

%

%

%

%

N/mm

%

－

℃

%

－

－

%

Ω・cm

－

－

%

13

1.3

－

370

103

96

36

45

137

37

21

1.5

6.0

2.2

8×1014

80

530

105

97

35

43

143

34

13

－55以下

0.9

亀裂無し

3.3

0.9

2×1015

79

－20～10

9

550

101

90

－

－

－

31

－

1.4

4.1

4.1

0.7

1×1015

76

31

NPE NPNNPM

特性

JIS K 6251

JIS K 6257（100℃×48hr）

JIS K 6258（100℃×72hr）

JIS2 号油

JIS K 6252

JIS K 6262（100℃×72hr）

－

JIS K 6261

JIS K 6258（70℃×168hr）

JIS K 6259

JIS C 2138

JIS K 6723

JIS K 6253（TYPE A）

JIS K 7201

JIS C 2133（140℃×10min）

備考

チ
ュ
ー
ブ
特
性
表

引張強さ

伸び

引張強さ残率

伸び残率

引張強さ残率

伸び残率

体積変化率

引裂強さ

圧縮永久歪み

比重

脆化温度

吸水率

耐オゾン性

誘電率

誘電正接

体積抵抗率

硬さ

酸素指数

収縮率（軸方向）

常温

老化

耐油

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※耐薬品性／塩素系溶剤やシクロヘキサン、ナフサ、ガソリン、トランス油、OF油等の無極性油、無極性溶剤に対しては不適です。

種類

製品概要

色

標準条長

材質

収縮温度

径方向収縮率

長さ方向収縮率

連続使用温度

NPM

黒（一部受注生産） 黒／色物（共に受注生産）

NPE

電気的絶縁用途

黒（一部受注生産）
色物（受注生産）

NPN

ハロゲンガスを発生しない
エコ対応チューブ。
絶縁保護・難燃用途

電気的絶縁用途以外の全ての
被物体保護・補強等

5m

エチレンプロピレンゴム

120℃以上

50%

－20%～10%

－55℃～105℃ －55℃～80℃

ニ
シ
チ
ュ
ー
ブ

　
特
長

サイズ

内径 内径公差 品種

内径
(mm)

内径
(mm)

許容差
(%)

厚さ
(mm)

許容差
(%)

許容差
(%)

2

3

4

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

25

30

35

40

45

50

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

◎

◎

◎

－

◎

－

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

－

◎

－

－

◎

－

－

◎

－

－

－

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

○

◎

○

◎

○

○

○

◎

○

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2.5～3.7

3.7～5.0

5.0～7.0

6.0～9.0

9.0～13.0

12.0～17.0

15.0～22.0

18.0～27.0

21.0～32.0

23.0～35.0

28.0～45.0

35.0～55.0

40.0～65.0

47.0～70.0

52.0～80.0

57.0～90.0

4

6

8

10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

±20

±15

±10

－5,＋10
－10,＋20

±20

NPM NPE NPN
被物体外径見当

(mm)

製
品
リ
ス
ト

※各品種項の印　◎：当社在庫及びメーカー標準在庫　○：メーカー標準在庫　－：取扱い無し
※上記以外にも品種がございます。詳しくは当社営業担当までご確認ください。
※在庫切れの場合、納期がかかる場合もございますので当社営業担当までご確認ください。
※上記リストよりも大きいサイズについては受注生産品となります。詳しくは当社営業担当までご確認ください。

4-2-1

6-3-1

8-4-1

8-4-2

10-5-1

10-5-2

15-7.5-1

15-7.5-2

20-10-1

20-10-2

25-12.5-1

25-12.5-2

30-15-1

30-15-2

35-17.5-1

35-17.5-2

40-20-1

40-20-2

50-25-1

50-25-2

50-25-3

60-30-1

60-30-2

60-30-3

70-35-2

70-35-3

80-40-2

80-40-3

90-45-2

90-45-3

100-50-2

100-50-3

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

西日本電線メーカー 商品名 NPMタイプ／NPEタイプ／NPNタイプ

項目 単位

Mpa

%

%

%

%

%

%

N/mm

%

－

℃

%

－

－

%

Ω・cm

－

－

%

13

1.3

－

370

103

96

36

45

137

37

21

1.5

6.0

2.2

8×1014

80

530

105

97

35

43

143

34

13

－55以下

0.9

亀裂無し

3.3

0.9

2×1015

79

－20～10

9

550

101

90

－

－

－

31

－

1.4

4.1

4.1

0.7

1×1015

76

31

NPE NPNNPM

特性

JIS K 6251

JIS K 6257（100℃×48hr）

JIS K 6258（100℃×72hr）

JIS2 号油

JIS K 6252

JIS K 6262（100℃×72hr）

－

JIS K 6261

JIS K 6258（70℃×168hr）

JIS K 6259

JIS C 2138

JIS K 6723

JIS K 6253（TYPE A）

JIS K 7201

JIS C 2133（140℃×10min）

備考

チ
ュ
ー
ブ
特
性
表

引張強さ

伸び

引張強さ残率

伸び残率

引張強さ残率

伸び残率

体積変化率

引裂強さ

圧縮永久歪み

比重

脆化温度

吸水率

耐オゾン性

誘電率

誘電正接

体積抵抗率

硬さ

酸素指数

収縮率（軸方向）

常温

老化

耐油

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※耐薬品性／塩素系溶剤やシクロヘキサン、ナフサ、ガソリン、トランス油、OF油等の無極性油、無極性溶剤に対しては不適です。

種類

製品概要

色

標準条長

材質

収縮温度

径方向収縮率

長さ方向収縮率

連続使用温度

NPM

黒（一部受注生産） 黒／色物（共に受注生産）

NPE

電気的絶縁用途

黒（一部受注生産）
色物（受注生産）

NPN

ハロゲンガスを発生しない
エコ対応チューブ。
絶縁保護・難燃用途

電気的絶縁用途以外の全ての
被物体保護・補強等

5m

エチレンプロピレンゴム

120℃以上

50%

－20%～10%

－55℃～105℃ －55℃～80℃

ニ
シ
チ
ュ
ー
ブ

　
特
長

サイズ

内径 内径公差 品種

内径
(mm)

内径
(mm)

許容差
(%)

厚さ
(mm)

許容差
(%)

許容差
(%)

2

3

4

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

25

30

35

40

45

50

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

◎

◎

◎

－

◎

－

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

－

◎

－

－

◎

－

－

◎

－

－

－

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

○

◎

○

◎

○

○

○

◎

○

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2.5～3.7

3.7～5.0

5.0～7.0

6.0～9.0

9.0～13.0

12.0～17.0

15.0～22.0

18.0～27.0

21.0～32.0

23.0～35.0

28.0～45.0

35.0～55.0

40.0～65.0

47.0～70.0

52.0～80.0

57.0～90.0

4

6

8

10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

±20

±15

±10

－5,＋10
－10,＋20

±20

NPM NPE NPN
被物体外径見当

(mm)

製
品
リ
ス
ト

※各品種項の印　◎：当社在庫及びメーカー標準在庫　○：メーカー標準在庫　－：取扱い無し
※上記以外にも品種がございます。詳しくは当社営業担当までご確認ください。
※在庫切れの場合、納期がかかる場合もございますので当社営業担当までご確認ください。
※上記リストよりも大きいサイズについては受注生産品となります。詳しくは当社営業担当までご確認ください。

4-2-1

6-3-1

8-4-1

8-4-2

10-5-1

10-5-2

15-7.5-1

15-7.5-2

20-10-1

20-10-2

25-12.5-1

25-12.5-2

30-15-1

30-15-2

35-17.5-1

35-17.5-2

40-20-1

40-20-2

50-25-1

50-25-2

50-25-3

60-30-1

60-30-2

60-30-3

70-35-2

70-35-3

80-40-2

80-40-3

90-45-2

90-45-3

100-50-2

100-50-3

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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商品特長

■シリコーン熱収縮ゴムチューブSTシリーズは、加熱
により簡単に内径が約1/2に収縮する絶縁・保護・被
覆用のゴムチューブ。耐熱性、耐寒性、柔軟性、電気絶
縁性などに優れ、一般に－50℃～＋200℃の広い範
囲にわたって性能を維持します。

熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

製品名 収縮前内径
(mm)

収縮後内径
(mm)

収縮後肉厚
(mm)

0.9～1.2

1.8～2.4

1.4～2.2

2.2～3.0

1.8～2.8

2.9～3.8

3.0～4.2

4.0～5.6

3.8～5.2

4.8～6.5

5.0～6.7

5.5～7.3

6.2～8.0

6.2～8.0

7.5～9.5

7.8～10.0

10.0～13.0

11.0～14.0

15.0～19.0

20.0～25.0

24.0～29.0

24.0～29.5

29.0～35.0

29.0～35.0

43.0～52.0

41.0～49.0

0.4～0.75

0.7～1.1

0.6～0.9

0.8～1.3

0.8～1.2

1.3～1.8

1.3～1.8

1.7～2.3

1.7～2.3

2.3～3.0

2.2～2.9

2.8～3.5

2.7～3.5

2.7～3.4

3.7～4.5

3.5～4.4

5.0～6.2

6.1～7.5

7.3～9.0

10.2～12.5

13.5～16.0

13.0～15.5

15.0～20.0

15.0～19.0

21.0～28.0

20.0～26.0

0.2～0.4

0.2～0.5

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

1.2～1.8

0.4～0.8

1.2～1.8

1.7～2.3

1.0～1.6

1.7～2.3

1.2～1.8

1.7～2.3

1.2～1.8

2.7～3.3
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1m 3m 5m 50m＊
最低梱包単位

(m)

標準荷姿

製
品
リ
ス
ト

ST-5DG(0.3)

ST-8DG(0.3)

ST-8DG　UL

ST-10DG(0.5)

ST-10DG　UL

ST-15DG(0.5)

ST-15DG(1.0)

ST-15DG　UL

ST-20DG(0.5)

ST-20DG(1.0)

ST-20DG　UL

ST-25DG(0.5)

ST-25DG(1.0)

ST-25DG　UL

ST-30DG(0.5)

ST-30DG(1.0)

ST-30DG　UL

ST-40DG(0.5)

ST-40DG(1.0)

ST-40DG　UL

ST-55DG(1.5)

ST-55DG　UL

ST-65DG(0.6)

ST-80DG(1.5)

ST-80DG　UL

ST-110DG(2.0)

ST-110DG　UL

ST-140DG(1.3)

ST-140DG　UL

ST-170DG(1.5)

ST-170DG(2.0)

ST-170DG　UL

ST-230DG(1.5)

ST-230DG(3.0)

ST-230DG　UL

製品名 収縮前内径
(mm)

収縮後内径
(mm)

収縮後肉厚
(mm)

50.0～60.0

62.0～75.0

60.0～73.0

67.0～84.0

78.0～98.0

95.0～118.0

130.0～160.0

158.0～193.0

190.0～230.0

235.0～285.0

27.0～34.0

34.0～43.0

31.0～40.0

37.0～49.0

45.0～60.0

55.0～70.0

75.0～95.0

90.0～115.0

110.0～140.0

135.0～170.0

2.7～3.3

1.2～1.8

2.7～3.3

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

5
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●

1m 3m 5m 50m＊
最低梱包単位

(m)

標準荷姿

製
品
リ
ス
ト

ST-290DG　UL

ST-350DG(1.5)

ST-350DG(3.0)

ST-350DG　UL

ST-400DG(3.0)

ST-400DG　UL

ST-500DG(3.0)

ST-500DG　UL

ST-600DG(3.0)

ST-600DG　UL

ST-800DG(3.0)

ST-800DG　UL

ST-1000DG(3.0)

ST-1000DG　UL

ST-1200DG(3.0)

ST-1200DG　UL

ST-1500DG(3.0)

ST-1500DG　UL

信越化学メーカー 商品名 ST-DGタイプ / ST-DG ULタイプ

製品名 収縮前内径
(mm)

収縮後内径
(mm)

収縮後肉厚
(mm)

1.15～1.45

1.7～2.4

2.2～3.0

3.1～3.9

5.1～6.0

7.8～9.2

11.5～13.2

16.0～18.2

23.0～26.0

31.5～35.5

44.0～49.5

45.0～51.5

54.0～61.0

60.0～73.0

83.0～98.0

100.0～117.0

135.0～160.0

160.0～190.0

0.7～1.0

0.9～1.3

1.2～1.8

1.7～2.3

2.7～3.4

4.3～5.5

6.7～8.2

9.0～10.7

12.0～15.0

17.5～22.0

22.0～26.5

24.0～32.0

28.0～36.0

34.0～44.0

46.0～60.0

58.0～75.0

74.0～89.0

92.0～115.0

0.1～0.3

0.2～0.45

0.2～0.45

0.2～0.45

0.3～0.7

0.3～0.7

0.3～0.7

0.6～1.0

0.6～1.0

0.8～1.2

1.3～1.8

0.8～1.3

1.3～1.8

1.2～1.8

1.2～1.8

1.5～2.5

2.5～3.5

2.5～3.5
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1m 3m 5m

最低梱包単位
(m)

標準荷姿

製
品
リ
ス
ト

ST-8HT(0.15)

ST-10HT(0.3)

ST-15HT(0.3)

ST-20HT(0.3)

ST-30HT(0.5)

ST-50HT(0.5)

ST-75HT(0.5)

ST-100HT(0.75)

ST-140HT(0.75)

ST-190HT(1.0)

ST-230HT(1.5)

ST-270HT(1.0)

ST-290HT(1.5)

ST-380HT(1.5)

ST-520HT(1.5)

ST-650HT(2.0)

ST-800HT(3.0)

ST-1000HT(3.0)

信越化学メーカー 商品名 ST-HTタイプ

※オーダーは梱包単位の整数倍でお受け致します。
※径および肉厚は規格値ではありません。
＊50m(ボビン巻)荷姿の最低梱包単位は50mとなります。

品番見方 ST-○○ □□ （○.○）
    ↑   ↑ 　 ↑
  サイズ グレード (収縮後肉厚(mm))
   DG
   DGUL
   HT
  サイズ：収縮後内径の10倍(mm)

※オーダーは梱包単位の整数倍でお受け致します。
※径および肉厚は規格値ではありません。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ

チ
ュ
ー
ブ
類

ケ
ー
ブ
ル

結
束
シ
ス
テ
ム

ブ
ッ
シ
ュ
類

ク
ラ
ン
プ
＆

ク
リ
ッ
プ
類

デ
ィ
ッ
プ
製
品
＆

フ
ァ
ス
ナ
ー
類

品
番
検
索

目

　
次

チ
ュ
ー
ブ
類

ケ
ー
ブ
ル

結
束
シ
ス
テ
ム

ブ
ッ
シ
ュ
類

ク
ラ
ン
プ
＆

ク
リ
ッ
プ
類

デ
ィ
ッ
プ
製
品
＆

フ
ァ
ス
ナ
ー
類

品
番
検
索

目

　
次

026025



商品特長

■シリコーン熱収縮ゴムチューブSTシリーズは、加熱
により簡単に内径が約1/2に収縮する絶縁・保護・被
覆用のゴムチューブ。耐熱性、耐寒性、柔軟性、電気絶
縁性などに優れ、一般に－50℃～＋200℃の広い範
囲にわたって性能を維持します。

熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

製品名 収縮前内径
(mm)

収縮後内径
(mm)

収縮後肉厚
(mm)

0.9～1.2

1.8～2.4

1.4～2.2

2.2～3.0

1.8～2.8

2.9～3.8

3.0～4.2

4.0～5.6

3.8～5.2

4.8～6.5

5.0～6.7

5.5～7.3

6.2～8.0

6.2～8.0

7.5～9.5

7.8～10.0

10.0～13.0

11.0～14.0

15.0～19.0

20.0～25.0

24.0～29.0

24.0～29.5

29.0～35.0

29.0～35.0

43.0～52.0

41.0～49.0

0.4～0.75

0.7～1.1

0.6～0.9

0.8～1.3

0.8～1.2

1.3～1.8

1.3～1.8

1.7～2.3

1.7～2.3

2.3～3.0

2.2～2.9

2.8～3.5

2.7～3.5

2.7～3.4

3.7～4.5

3.5～4.4

5.0～6.2

6.1～7.5

7.3～9.0

10.2～12.5

13.5～16.0

13.0～15.5

15.0～20.0

15.0～19.0

21.0～28.0

20.0～26.0

0.2～0.4

0.2～0.5

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

0.8～1.2

0.3～0.7

0.8～1.2

1.2～1.8

0.4～0.8

1.2～1.8

1.7～2.3

1.0～1.6

1.7～2.3

1.2～1.8

1.7～2.3

1.2～1.8

2.7～3.3
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●
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1m 3m 5m 50m＊
最低梱包単位

(m)

標準荷姿

製
品
リ
ス
ト

ST-5DG(0.3)

ST-8DG(0.3)

ST-8DG　UL

ST-10DG(0.5)

ST-10DG　UL

ST-15DG(0.5)

ST-15DG(1.0)

ST-15DG　UL

ST-20DG(0.5)

ST-20DG(1.0)

ST-20DG　UL

ST-25DG(0.5)

ST-25DG(1.0)

ST-25DG　UL

ST-30DG(0.5)

ST-30DG(1.0)

ST-30DG　UL

ST-40DG(0.5)

ST-40DG(1.0)

ST-40DG　UL

ST-55DG(1.5)

ST-55DG　UL

ST-65DG(0.6)

ST-80DG(1.5)

ST-80DG　UL

ST-110DG(2.0)

ST-110DG　UL

ST-140DG(1.3)

ST-140DG　UL

ST-170DG(1.5)

ST-170DG(2.0)

ST-170DG　UL

ST-230DG(1.5)

ST-230DG(3.0)

ST-230DG　UL

製品名 収縮前内径
(mm)

収縮後内径
(mm)

収縮後肉厚
(mm)

50.0～60.0

62.0～75.0

60.0～73.0

67.0～84.0

78.0～98.0

95.0～118.0

130.0～160.0

158.0～193.0

190.0～230.0

235.0～285.0

27.0～34.0

34.0～43.0

31.0～40.0

37.0～49.0

45.0～60.0

55.0～70.0

75.0～95.0

90.0～115.0

110.0～140.0

135.0～170.0

2.7～3.3

1.2～1.8

2.7～3.3

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5

2.5～3.5
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1m 3m 5m 50m＊
最低梱包単位

(m)

標準荷姿

製
品
リ
ス
ト

ST-290DG　UL

ST-350DG(1.5)

ST-350DG(3.0)

ST-350DG　UL

ST-400DG(3.0)

ST-400DG　UL

ST-500DG(3.0)

ST-500DG　UL

ST-600DG(3.0)

ST-600DG　UL

ST-800DG(3.0)

ST-800DG　UL

ST-1000DG(3.0)

ST-1000DG　UL

ST-1200DG(3.0)

ST-1200DG　UL

ST-1500DG(3.0)

ST-1500DG　UL

信越化学メーカー 商品名 ST-DGタイプ / ST-DG ULタイプ

製品名 収縮前内径
(mm)

収縮後内径
(mm)

収縮後肉厚
(mm)

1.15～1.45

1.7～2.4

2.2～3.0

3.1～3.9

5.1～6.0

7.8～9.2

11.5～13.2

16.0～18.2

23.0～26.0

31.5～35.5

44.0～49.5

45.0～51.5

54.0～61.0

60.0～73.0

83.0～98.0

100.0～117.0

135.0～160.0

160.0～190.0

0.7～1.0

0.9～1.3

1.2～1.8

1.7～2.3

2.7～3.4

4.3～5.5

6.7～8.2

9.0～10.7

12.0～15.0

17.5～22.0

22.0～26.5

24.0～32.0

28.0～36.0

34.0～44.0

46.0～60.0

58.0～75.0

74.0～89.0

92.0～115.0

0.1～0.3

0.2～0.45

0.2～0.45

0.2～0.45

0.3～0.7

0.3～0.7

0.3～0.7

0.6～1.0

0.6～1.0

0.8～1.2

1.3～1.8

0.8～1.3

1.3～1.8

1.2～1.8

1.2～1.8

1.5～2.5

2.5～3.5

2.5～3.5
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1m 3m 5m

最低梱包単位
(m)

標準荷姿

製
品
リ
ス
ト

ST-8HT(0.15)

ST-10HT(0.3)

ST-15HT(0.3)

ST-20HT(0.3)

ST-30HT(0.5)

ST-50HT(0.5)

ST-75HT(0.5)

ST-100HT(0.75)

ST-140HT(0.75)

ST-190HT(1.0)

ST-230HT(1.5)

ST-270HT(1.0)

ST-290HT(1.5)

ST-380HT(1.5)

ST-520HT(1.5)

ST-650HT(2.0)

ST-800HT(3.0)

ST-1000HT(3.0)

信越化学メーカー 商品名 ST-HTタイプ

※オーダーは梱包単位の整数倍でお受け致します。
※径および肉厚は規格値ではありません。
＊50m(ボビン巻)荷姿の最低梱包単位は50mとなります。

品番見方 ST-○○ □□ （○.○）
    ↑   ↑ 　 ↑
  サイズ グレード (収縮後肉厚(mm))
   DG
   DGUL
   HT
  サイズ：収縮後内径の10倍(mm)

※オーダーは梱包単位の整数倍でお受け致します。
※径および肉厚は規格値ではありません。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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商品特長

■耐熱、耐寒性が優れています。
■樹脂無負荷連続使用温度　FEP＜－65℃～＋200℃
■ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
■耐候性に優れ経年変化がありません。
■ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
■不燃性です。
■電気的特性が優れています。

用途

■液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性、非粘着性を必要とするリード部の保護被覆。
■センサーなどの極小素子の保護。
■ロールなどの非粘着性化。
■高温下での耐薬品用保護被覆。

サイズの選定

■サイズ表の収縮前内径と収縮後内径を参考にして選択してください。
　実用温度が高温で、被覆物に鋭角部がある、熱伝導しやすい等の場合は、適用可能サイズのうちで一番大きいも
のを選んでください。

収縮加工温度

■収縮後内径は、200℃ 20分間加熱時の保証値を示しています。
■収縮加工する際の温度は、被覆物の耐熱性、形状、チューブの収縮特性(融点、収縮力、熱伝導性、高温下での引張り
強さ)、サイズ、作業性などを考慮して100℃から200℃の範囲に設定してください。

■ジュンフロンFEP熱収縮チューブは、150℃から180℃でほとんど収縮し、200℃で収縮が完了するように設計
されています。

　チューブを収縮温度まで加熱することによって、被覆物に密着します。
　注1:全面を均一に加熱し、冷却してください。
　注2:ロールなどの長いものに被覆する際は、中央部から端へ順に加熱し、空気溜まりができないように気をつけ

てください。
　注3:温度は必要以上に上げないようにしてください。

カッティング

■チューブは被覆物の全長とほぼ同じ長さにカットしてください。

加熱器具

■ヒートガン、電気炉、赤外線ヒータ、電熱器、トンネル炉などを使用してください。

熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

製品名 収縮前内径(最小)
(mm)

収縮後内径(最大)
(mm)

収縮後肉厚(標準)
(mm)

1.8

2.2

3

3.6

4.4

5.5

6.5

7.8

9.5

11

13

15

16.5

18

21.5

23.5

27

34

44

55

68

78

1.5

1.8

2.3

2.8

3.3

4.2

5

6

7.3

9

10

12

14

15.5

17

20

22

26

34

43

54

66

0.2

0.3

0.4

0.5

1

標準条長
(m)

製
品
リ
ス
ト

NF015

NF020

NF025

NF030

NF040

NF050

NF060

NF070

NF090

NF100

NF120

NF140

NF150

NF170

NF200

NF220

NF250

NF300

NF400

NF500

NF600

NF700

製品名 収縮前内径(最小)
(mm)

収縮後内径(最大)
(mm)

収縮後肉厚(標準)
(mm)

0.55

0.7

0.8

1.1

1.4

1.85

2.35

2.9

0.47

0.57

0.67

0.89

1.1

1.4

1.85

2.35

0.2 10

標準条長
(m)

製
品
リ
ス
ト

NFL005

NFL006

NFL007

NFL010

NFL013

NFL016

NFL021

NFL026

潤工社メーカー 商品名 ジュンフロンNF／ジュンフロンNFL 商品名 ジュンフロンNF

商品名 ジュンフロンNFL

(FEP 熱収縮チューブ )
標準色：半透明 (自然色 )

(FEP 極細熱収縮チューブ )
標準色：半透明 (自然色 )

注1:サイズ表の収縮前内径は最小値、収縮後内径は最大値、肉厚は完全収縮時の標準値で示しています。

注1:サイズ表の収縮前内径は最小値、収縮後内径は最大値、肉厚は完全収縮時の標準値で示しています。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ

チ
ュ
ー
ブ
類

ケ
ー
ブ
ル

結
束
シ
ス
テ
ム

ブ
ッ
シ
ュ
類

ク
ラ
ン
プ
＆

ク
リ
ッ
プ
類

デ
ィ
ッ
プ
製
品
＆

フ
ァ
ス
ナ
ー
類

品
番
検
索

目

　
次

チ
ュ
ー
ブ
類

ケ
ー
ブ
ル

結
束
シ
ス
テ
ム

ブ
ッ
シ
ュ
類

ク
ラ
ン
プ
＆

ク
リ
ッ
プ
類

デ
ィ
ッ
プ
製
品
＆

フ
ァ
ス
ナ
ー
類

品
番
検
索

目

　
次

028027



商品特長

■耐熱、耐寒性が優れています。
■樹脂無負荷連続使用温度　FEP＜－65℃～＋200℃
■ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
■耐候性に優れ経年変化がありません。
■ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
■不燃性です。
■電気的特性が優れています。

用途

■液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性、非粘着性を必要とするリード部の保護被覆。
■センサーなどの極小素子の保護。
■ロールなどの非粘着性化。
■高温下での耐薬品用保護被覆。

サイズの選定

■サイズ表の収縮前内径と収縮後内径を参考にして選択してください。
　実用温度が高温で、被覆物に鋭角部がある、熱伝導しやすい等の場合は、適用可能サイズのうちで一番大きいも
のを選んでください。

収縮加工温度

■収縮後内径は、200℃ 20分間加熱時の保証値を示しています。
■収縮加工する際の温度は、被覆物の耐熱性、形状、チューブの収縮特性(融点、収縮力、熱伝導性、高温下での引張り
強さ)、サイズ、作業性などを考慮して100℃から200℃の範囲に設定してください。
■ジュンフロンFEP熱収縮チューブは、150℃から180℃でほとんど収縮し、200℃で収縮が完了するように設計
されています。
　チューブを収縮温度まで加熱することによって、被覆物に密着します。
　注1:全面を均一に加熱し、冷却してください。
　注2:ロールなどの長いものに被覆する際は、中央部から端へ順に加熱し、空気溜まりができないように気をつけ

てください。
　注3:温度は必要以上に上げないようにしてください。

カッティング

■チューブは被覆物の全長とほぼ同じ長さにカットしてください。

加熱器具

■ヒートガン、電気炉、赤外線ヒータ、電熱器、トンネル炉などを使用してください。

熱収縮

チューブ類

熱収縮

チューブ類

製品名 収縮前内径(最小)
(mm)

収縮後内径(最大)
(mm)

収縮後肉厚(標準)
(mm)

1.8

2.2

3

3.6

4.4

5.5

6.5

7.8

9.5

11

13

15

16.5

18

21.5

23.5

27

34

44

55

68

78

1.5

1.8

2.3

2.8

3.3

4.2

5

6

7.3

9

10

12

14

15.5

17

20

22

26

34

43

54

66

0.2

0.3

0.4

0.5

1

標準条長
(m)

製
品
リ
ス
ト

NF015

NF020

NF025

NF030

NF040

NF050

NF060

NF070

NF090

NF100

NF120

NF140

NF150

NF170

NF200

NF220

NF250

NF300

NF400

NF500

NF600

NF700

製品名 収縮前内径(最小)
(mm)

収縮後内径(最大)
(mm)

収縮後肉厚(標準)
(mm)

0.55

0.7

0.8

1.1

1.4

1.85

2.35

2.9

0.47

0.57

0.67

0.89

1.1

1.4

1.85

2.35

0.2 10

標準条長
(m)

製
品
リ
ス
ト

NFL005

NFL006

NFL007

NFL010

NFL013

NFL016

NFL021

NFL026

潤工社メーカー 商品名 ジュンフロンNF／ジュンフロンNFL 商品名 ジュンフロンNF

商品名 ジュンフロンNFL

(FEP 熱収縮チューブ )
標準色：半透明 (自然色 )

(FEP 極細熱収縮チューブ )
標準色：半透明 (自然色 )

注1:サイズ表の収縮前内径は最小値、収縮後内径は最大値、肉厚は完全収縮時の標準値で示しています。

注1:サイズ表の収縮前内径は最小値、収縮後内径は最大値、肉厚は完全収縮時の標準値で示しています。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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029 030



029 030



031 032



031 032



非収縮

チューブ類チューブ類

メーカー 商品名

商品特長

■特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた
軟質PVCチューブです。 

　一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、
ハウジング部材等の他樹脂成型品と接触しても、接触面の
外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。

イワセメーカー 商品名 EXLON-PVC　スチロール非移行チューブ

チューブ名 対スチロール

○ ○ ◎ ◎ ○

対ABS 対PP 対アクリル 対ポリカーボネイト非
移
行
性
デ
ー
タ

スチロール非移行

項目

引張強さ

伸び

引張強さ残率

伸び残率

耐電圧

低温曲げ

加熱収縮率

Mpa

%

%

%

－

－

%

10.4以上

100以上

70以上

70以上

非破壊

クラックなし

5以下

15.0以上

200以上

80以上

80以上

非破壊

クラックなし

5以下

JIS C 2133

121℃ × 7日間

2,500V × 1分間

－10℃ × 1時間

100℃ × 2時間

単位 規格値 実力値 試験条件・他

チ
ュ
ー
ブ
特
性
表

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※推奨使用温度範囲　－20℃～90℃

引張試験

加熱老化後

サイズ 内径(mm)

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

＋0.3、－0.2

＋0.4、－0.2

0.5 ±0.1

300

200

内径公差(mm) 肉厚(mm) 肉厚公差(mm) 定尺(m)

製
品
リ
ス
ト

※チューブ色は透明・黒を標準色とします。
※上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工をご用命の際は当社営業担当までご確認ください。
※その他、肉厚品など、当社営業担当までご相談ください。

4 × 5

5 × 6

6 × 7

7 × 8

8 × 9

9 × 10

10 × 11

非収縮

イワセ EXLON PFAチューブ

商品特長

■耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体
製造装置、化学プラント、理化学機器、食品工業機械、医療機器
など様々な分野で使用可能です。

製
品
リ
ス
ト

サイズ
(外径×内径) 外径

±0.1

±0.15

±0.08

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

肉厚 10

寸法公差(mm) 標準長さ(m)

20 1002ストレート 50

※丸印はメーカー在庫対応品となります。ただし、メーカーの生産状況に応じて予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。
※上記サイズ、標準長さ以外で製作を希望される場合、当社営業担当までご確認ください。

3 × 2

4 × 2

4 × 2.5

4 × 3

5 × 4

6 × 4

6 × 5

7 × 6

8 × 6

8 × 7

9 × 8

10 × 8

10 × 9

12 × 9

12 × 10

16 × 13

16 × 14

18 × 16

19 × 16

3.17 × 1.59

6.35 × 3.96

6.35 × 4.35

9.53 × 6.35

9.53 × 7.53

12.7 × 9.53

12.7 × 10.7

19.05 × 15.88

25.4 × 22.26

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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非収縮

チューブ類チューブ類

メーカー 商品名

商品特長

■特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた
軟質PVCチューブです。 
　一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、
ハウジング部材等の他樹脂成型品と接触しても、接触面の
外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。

イワセメーカー 商品名 EXLON-PVC　スチロール非移行チューブ

チューブ名 対スチロール

○ ○ ◎ ◎ ○

対ABS 対PP 対アクリル 対ポリカーボネイト非
移
行
性
デ
ー
タ

スチロール非移行

項目

引張強さ

伸び

引張強さ残率

伸び残率

耐電圧

低温曲げ

加熱収縮率

Mpa

%

%

%

－

－

%

10.4以上

100以上

70以上

70以上

非破壊

クラックなし

5以下

15.0以上

200以上

80以上

80以上

非破壊

クラックなし

5以下

JIS C 2133

121℃ × 7日間

2,500V × 1分間

－10℃ × 1時間

100℃ × 2時間

単位 規格値 実力値 試験条件・他

チ
ュ
ー
ブ
特
性
表

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※推奨使用温度範囲　－20℃～90℃

引張試験

加熱老化後

サイズ 内径(mm)

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

＋0.3、－0.2

＋0.4、－0.2

0.5 ±0.1

300

200

内径公差(mm) 肉厚(mm) 肉厚公差(mm) 定尺(m)

製
品
リ
ス
ト

※チューブ色は透明・黒を標準色とします。
※上記以外の色、特殊寸法、チューブの切断加工をご用命の際は当社営業担当までご確認ください。
※その他、肉厚品など、当社営業担当までご相談ください。

4 × 5

5 × 6

6 × 7

7 × 8

8 × 9

9 × 10

10 × 11

非収縮

イワセ EXLON PFAチューブ

商品特長

■耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体
製造装置、化学プラント、理化学機器、食品工業機械、医療機器
など様々な分野で使用可能です。

製
品
リ
ス
ト

サイズ
(外径×内径) 外径

±0.1

±0.15

±0.08

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

肉厚 10

寸法公差(mm) 標準長さ(m)

20 1002ストレート 50

※丸印はメーカー在庫対応品となります。ただし、メーカーの生産状況に応じて予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。
※上記サイズ、標準長さ以外で製作を希望される場合、当社営業担当までご確認ください。

3 × 2

4 × 2

4 × 2.5

4 × 3

5 × 4

6 × 4

6 × 5

7 × 6

8 × 6

8 × 7

9 × 8

10 × 8

10 × 9

12 × 9

12 × 10

16 × 13

16 × 14

18 × 16

19 × 16

3.17 × 1.59

6.35 × 3.96

6.35 × 4.35

9.53 × 6.35

9.53 × 7.53

12.7 × 9.53

12.7 × 10.7

19.05 × 15.88

25.4 × 22.26

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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035 036



035 036



037 038



037 038



非収縮

チューブ類

非収縮

チューブ類

商品特長

■従来の塩化ビニル製チューブから鉛を排除し、環境に配慮さ
せた印字用マーカーチューブ
■RoHS指令・REACH規制に適合しています。
■印字用マーカーチューブとしてご使用いただけます。
■各種チューブプリンタ・焼き付け印字機に対応しています。
■5.1φまでは置き場所を取らず管理のしやすい小巻タイプです。

商品特長

■ハロゲンフリー・非塩化ビニル素材等々、環境に配慮および
適合させた印字用エコマーキングチューブです。

■RoHS指令・REACH規制に適合しています。
■耐熱温度は105℃で高温環境下での劣化も少なくなってい
ます。

■サーマルヘッド式チューブプリンタで印字できるよう開発
しています。（印字確認機種：キャノン製Mk2100シリーズ・
CTK SP3000）

セフティデンキメーカー 商品名 鉛フリー　ビニールチューブ セフティデンキメーカー 商品名 SEMT-N　難燃エコマークチューブ

試験項目

色相

外観

異物

外観

引張強さ

伸び
引張試験

引張強さ

伸び
加熱老化後

常温

中温

高温

体積抵抗率

硬度

比重

耐電圧

難燃性

－

－

単位

－

－

－

A/1

MPa

％

MPa

％

MΩm

MΩm

MΩm

－

試験値

合 格

合 格

合 格

91

5.3

180

8.1

64

4.00×106

4.26×105

－

1.565

UL224
(2,500V × 1min)

UL94
（UL File Number/

E320734）

試験方法

検
査
成
績
書

※鉄道車両用材料燃焼試験 「難燃性」判定／車材燃試 19-688K
※UL94-V0を取得した難燃性のチューブです。（UL File Number/E320734）

製品名 内径(mm)

1

2

2.5

3

3.2

3.6

4

5.1

6.2

1.8

2.8

3.3

3.8

4

4.4

4.8

5.9

7

0.4 100m

外径(mm) 肉厚(mm) 巻数

製
品
リ
ス
ト

※印字やカット物の製作も賜っております。

SEMT-N1.0

SEMT-N2.0

SEMT-N2.5

SEMT-N3.0

SEMT-N3.2

SEMT-N3.6

SEMT-N4.0

SEMT-N5.1

SEMT-N6.2

内径(φmm) 肉厚(mm)

0.4

0.5

0.6

0.8

200

100

50

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

巻数(m) 巻き内径 白 黒 透明 黄 赤 緑 青

製
品
リ
ス
ト

※基本色／白色　（一部サイズ：黒・透明・黄・赤、緑、青、その他）

1.0φ

1.5φ

2.0φ

2.2φ

2.5φ

3.0φ

3.2φ

3.3φ

3.4φ

3.5φ

3.6φ

3.8φ

4.0φ

4.2φ

4.5φ

5.0φ

5.1φ

5.5φ

6.0φ

6.5φ

7.0φ

8.0φ

9.0φ

10φ

11φ

12φ

13φ

14φ

15φ

16φ

18φ

20φ

項目

引張強さ残率

伸び残率

引張強さ残率

伸び残率

変形率

収縮性

加熱老化試験

耐油試験

耐熱性

引張強さ

伸び

単位

kg/mm2

%

%

%

%

%

%

%

ＭΩｍ

－

試験条件

常温

チューブ状

100℃ × 120hr

－

2号絶縁油

70℃ × 4hr

120℃ × 1hr

－

30℃

2500V × 1min

試験値

2

200

104

92

112

109

8

13.5

8.0 × 105

合格

検
査
成
績
書

※鉛フリービニールチューブの材質はRoHS指令の対象である六物質※1の含有規定には該当しません。
※1 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニエルエーテル類

※同様にアスベスト系の材料も一切使用しておりません。

絶縁抵抗

耐電圧

小巻タイプ　　2.0φ～5.1φ→内径 約15cm
太巻タイプ①　5.5φ～9φ→内径 約20cm
太巻タイプ②　10φ～14φ→内径 約28cm

材質：鉛フリー塩化ビニール

肉
厚

内
径

外
径

肉
厚

内
径

外
径

－

－

－

ISO868

JIS C2133

UL224
(136℃ × 168h)
JIS C2133

30℃

60℃

75℃

JIS K 7112

非破壊

V-0

配線指示用マーキングチューブ

白色

0.4mm

100m巻

難
燃
エ
コ
チ
ュ
ー
ブ
仕
様

用途

製品色

肉厚

巻数

UL94-V0
（UL File Number/E320734）
鉄道車両用材料燃焼試験
車材燃試　19-688K

N1.0～N3.6
375×390×75mm　白色外装箱

N4.0～N6.2
375×390×105mm　白色外装箱

取得規格

9種類
1.0φ・2.0φ・2.5φ・3.0φ・3.2φ・
3.6φ・4.0φ・5.1φ・6.2φ

内径サイズ(mm)

オレフィン系
難燃エラストマーコンパウンド

材質

外装箱

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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非収縮

チューブ類

非収縮

チューブ類

商品特長

■従来の塩化ビニル製チューブから鉛を排除し、環境に配慮さ
せた印字用マーカーチューブ
■RoHS指令・REACH規制に適合しています。
■印字用マーカーチューブとしてご使用いただけます。
■各種チューブプリンタ・焼き付け印字機に対応しています。
■5.1φまでは置き場所を取らず管理のしやすい小巻タイプです。

商品特長

■ハロゲンフリー・非塩化ビニル素材等々、環境に配慮および
適合させた印字用エコマーキングチューブです。
■RoHS指令・REACH規制に適合しています。
■耐熱温度は105℃で高温環境下での劣化も少なくなってい
ます。
■サーマルヘッド式チューブプリンタで印字できるよう開発
しています。（印字確認機種：キャノン製Mk2100シリーズ・
CTK SP3000）

セフティデンキメーカー 商品名 鉛フリー　ビニールチューブ セフティデンキメーカー 商品名 SEMT-N　難燃エコマークチューブ

試験項目

色相

外観

異物

外観

引張強さ

伸び
引張試験

引張強さ

伸び
加熱老化後

常温

中温

高温

体積抵抗率

硬度

比重

耐電圧

難燃性

－

－

単位

－

－

－

A/1

MPa

％

MPa

％

MΩm

MΩm

MΩm

－

試験値

合 格

合 格

合 格

91

5.3

180

8.1

64

4.00×106

4.26×105

－

1.565

UL224
(2,500V × 1min)

UL94
（UL File Number/

E320734）

試験方法

検
査
成
績
書

※鉄道車両用材料燃焼試験 「難燃性」判定／車材燃試 19-688K
※UL94-V0を取得した難燃性のチューブです。（UL File Number/E320734）

製品名 内径(mm)

1

2

2.5

3

3.2

3.6

4

5.1

6.2

1.8

2.8

3.3

3.8

4

4.4

4.8

5.9

7

0.4 100m

外径(mm) 肉厚(mm) 巻数

製
品
リ
ス
ト

※印字やカット物の製作も賜っております。

SEMT-N1.0

SEMT-N2.0

SEMT-N2.5

SEMT-N3.0

SEMT-N3.2

SEMT-N3.6

SEMT-N4.0

SEMT-N5.1

SEMT-N6.2

内径(φmm) 肉厚(mm)

0.4

0.5

0.6

0.8

200

100

50

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

小巻タイプ

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ①

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

太巻タイプ②

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

巻数(m) 巻き内径 白 黒 透明 黄 赤 緑 青

製
品
リ
ス
ト

※基本色／白色　（一部サイズ：黒・透明・黄・赤、緑、青、その他）

1.0φ

1.5φ

2.0φ

2.2φ

2.5φ

3.0φ

3.2φ

3.3φ

3.4φ

3.5φ

3.6φ

3.8φ

4.0φ

4.2φ

4.5φ

5.0φ

5.1φ

5.5φ

6.0φ

6.5φ

7.0φ

8.0φ

9.0φ

10φ

11φ

12φ

13φ

14φ

15φ

16φ

18φ

20φ

項目

引張強さ残率

伸び残率

引張強さ残率

伸び残率

変形率

収縮性

加熱老化試験

耐油試験

耐熱性

引張強さ

伸び

単位

kg/mm2

%

%

%

%

%

%

%

ＭΩｍ

－

試験条件

常温

チューブ状

100℃ × 120hr

－

2号絶縁油

70℃ × 4hr

120℃ × 1hr

－

30℃

2500V × 1min

試験値

2

200

104

92

112

109

8

13.5

8.0 × 105

合格

検
査
成
績
書

※鉛フリービニールチューブの材質はRoHS指令の対象である六物質※1の含有規定には該当しません。
※1 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニエルエーテル類

※同様にアスベスト系の材料も一切使用しておりません。

絶縁抵抗

耐電圧

小巻タイプ　　2.0φ～5.1φ→内径 約15cm
太巻タイプ①　5.5φ～9φ→内径 約20cm
太巻タイプ②　10φ～14φ→内径 約28cm

材質：鉛フリー塩化ビニール

肉
厚

内
径

外
径

肉
厚

内
径

外
径

－

－

－

ISO868

JIS C2133

UL224
(136℃ × 168h)
JIS C2133

30℃

60℃

75℃

JIS K 7112

非破壊

V-0

配線指示用マーキングチューブ

白色

0.4mm

100m巻

難
燃
エ
コ
チ
ュ
ー
ブ
仕
様

用途

製品色

肉厚

巻数

UL94-V0
（UL File Number/E320734）
鉄道車両用材料燃焼試験
車材燃試　19-688K

N1.0～N3.6
375×390×75mm　白色外装箱

N4.0～N6.2
375×390×105mm　白色外装箱

取得規格

9種類
1.0φ・2.0φ・2.5φ・3.0φ・3.2φ・
3.6φ・4.0φ・5.1φ・6.2φ

内径サイズ(mm)

オレフィン系
難燃エラストマーコンパウンド

材質

外装箱

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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非収縮

チューブ類

非収縮

チューブ類

商品特長

■耐熱、耐寒性が優れています。
■樹脂無負荷連続使用温度　FEP＜－65℃～＋200℃
■ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
■耐候性に優れ経年変化がありません。
■ほとんどの物が付着しにくく、付着しても容易にとれます。
■不燃性です。
■電気的特性が優れています。
■有毒物質溶出のおそれがありません。

用途

■腐食性流体移送用チューブ、溶剤・薬液移送用チューブ、粘着性流体移送用チューブ、
食品プラント用チューブ、各種液体移送用チューブ
■耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器

潤工社メーカー 商品名 ジュンフロンFEPチューブ

種類

種
類

製品名

4 × 2

6 × 4

8 × 6

10 × 8

12 × 10

16 × 13

3.18 × 2.36

6.35 × 4.57

7.94 × 5.90

9.53 × 6.99

12.70 × 9.56

内径x外径
(mm)

9.8

6.8

4.4

3.4

2.9

3.3

Mpa

100

70

45

35

30

34

kgf/cm2

＜2.4

＜1.6

＜1.0

＜0.78

＜0.68

＜0.82

Mpa

破壊圧力(23℃) 最高使用圧力(23℃)

＜25

＜17

＜11

＜8

＜7

＜8

kgf/cm2

10

20

40

70

120

140

16

28

40

46

75

最小曲げ半径
(mm)

20-100

標準条長
(m)

製
品
リ
ス
ト

※標準色：半透明（自然色）
※TF1/8～TF1/2用継手はジュンロンステンレス継手インチシリーズが対応します。

TF085

TF145

TF185

TF205

TF225

TF260

TF1/8

TF1/4

TF5/16

TF3/8

TF1/2

ジュンフロン
FEPチューブ

形状

ストレート

使用流体

空気・水・
腐食性流体等

使用温度範囲

－65～＋150℃

最高使用圧力※1

寸法表参照

適用継手

ジュンフロン
ステンレス継手

使用流体

空気・水・
腐食性流体等

商品特長

■シリコーンゴムを押し出したチューブ
■耐熱性、耐寒性、柔軟性に優れている
■連続使用温度180℃

日星電気メーカー 商品名 シリコーンゴムチューブ

製品名

RS

内径
(mm)

0.8

1.0

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

内径許容差
(mm)

＋0.1, －0.1

＋0.2, －0.2

＋0.3, －0.2

＋0.4, －0.3

＋0.5, －0.5

＋1.0, －0.5

＋1.5, －0.5

＋2.0, －1.0

肉厚
(mm)

0.4

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

2.0

肉厚許容差
(mm)

＋0.08, －0.08

＋0.10, －0.08

＋0.12, －0.08

＋0.15, －0.10

＋0.20, －0.10

＋0.30, －0.20

標準条長
(m)

200

100

50

25

製
品
リ
ス
ト

※標準色：白。その他：半透明、黄、青、赤、緑等の各色

※1　空気（ガス）・23℃における圧力です。

シリコーンゴム
Silicone Rubber

4.4 45 ＜1.0 ＜11

製
品
リ
ス
ト

※標準色：半透明（自然色）

製品名

5.5 × 4.5

6.0 × 5.0

7.0 × 5.0

6.5 × 5.5

7.0 × 6.0

8.0 × 7.0

9.0 × 8.0

10.0 × 9.0

11.0 × 9.0

11.0 × 10.0

12.0 × 11.0

13.0 × 11.0

13.0 × 12.0

14.0 × 12.0

内径x外径
(mm)

10

50

標準条長
(m)

TF150

TF160

TF165

TF170

TF180

TF190

TF200

TF210

TF215

TF220

TF230

TF235

TF240

TF245

製品名

0.9 × 0.4

1.0 × 0.5

1.25 × 0.65

1.4 × 0.8

1.8 × 1.0

2.0 × 1.2

2.3 × 1.5

2.6 × 1.8

2.9 × 2.1

3.2 × 2.4

3.6 × 2.8

4.2 × 3.2

4.6 × 3.6

5.0 × 4.0

内径x外径
(mm)

100

50

標準条長
(m)

TF010

TF020

TF030

TF040

TF050

TF060

TF070

TF080

TF090

TF100

TF110

TF120

TF130

TF140

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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非収縮

チューブ類

非収縮

チューブ類

商品特長

■耐熱、耐寒性が優れています。
■樹脂無負荷連続使用温度　FEP＜－65℃～＋200℃
■ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
■耐候性に優れ経年変化がありません。
■ほとんどの物が付着しにくく、付着しても容易にとれます。
■不燃性です。
■電気的特性が優れています。
■有毒物質溶出のおそれがありません。

用途

■腐食性流体移送用チューブ、溶剤・薬液移送用チューブ、粘着性流体移送用チューブ、
食品プラント用チューブ、各種液体移送用チューブ
■耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器

潤工社メーカー 商品名 ジュンフロンFEPチューブ

種類

種
類

製品名

4 × 2

6 × 4

8 × 6

10 × 8

12 × 10

16 × 13

3.18 × 2.36

6.35 × 4.57

7.94 × 5.90

9.53 × 6.99

12.70 × 9.56

内径x外径
(mm)

9.8

6.8

4.4

3.4

2.9

3.3

Mpa

100

70

45

35

30

34

kgf/cm2

＜2.4

＜1.6

＜1.0

＜0.78

＜0.68

＜0.82

Mpa

破壊圧力(23℃) 最高使用圧力(23℃)

＜25

＜17

＜11

＜8

＜7

＜8

kgf/cm2

10

20

40

70

120

140

16

28

40

46

75

最小曲げ半径
(mm)

20-100

標準条長
(m)

製
品
リ
ス
ト

※標準色：半透明（自然色）
※TF1/8～TF1/2用継手はジュンロンステンレス継手インチシリーズが対応します。

TF085

TF145

TF185

TF205

TF225

TF260

TF1/8

TF1/4

TF5/16

TF3/8

TF1/2

ジュンフロン
FEPチューブ

形状

ストレート

使用流体

空気・水・
腐食性流体等

使用温度範囲

－65～＋150℃

最高使用圧力※1

寸法表参照

適用継手

ジュンフロン
ステンレス継手

使用流体

空気・水・
腐食性流体等

商品特長

■シリコーンゴムを押し出したチューブ
■耐熱性、耐寒性、柔軟性に優れている
■連続使用温度180℃

日星電気メーカー 商品名 シリコーンゴムチューブ

製品名

RS

内径
(mm)

0.8

1.0

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

内径許容差
(mm)

＋0.1, －0.1

＋0.2, －0.2

＋0.3, －0.2

＋0.4, －0.3

＋0.5, －0.5

＋1.0, －0.5

＋1.5, －0.5

＋2.0, －1.0

肉厚
(mm)

0.4

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

2.0

肉厚許容差
(mm)

＋0.08, －0.08

＋0.10, －0.08

＋0.12, －0.08

＋0.15, －0.10

＋0.20, －0.10

＋0.30, －0.20

標準条長
(m)

200

100

50

25

製
品
リ
ス
ト

※標準色：白。その他：半透明、黄、青、赤、緑等の各色

※1　空気（ガス）・23℃における圧力です。

シリコーンゴム
Silicone Rubber

4.4 45 ＜1.0 ＜11

製
品
リ
ス
ト

※標準色：半透明（自然色）

製品名

5.5 × 4.5

6.0 × 5.0

7.0 × 5.0

6.5 × 5.5

7.0 × 6.0

8.0 × 7.0

9.0 × 8.0

10.0 × 9.0

11.0 × 9.0

11.0 × 10.0

12.0 × 11.0

13.0 × 11.0

13.0 × 12.0

14.0 × 12.0

内径x外径
(mm)

10

50

標準条長
(m)

TF150

TF160

TF165

TF170

TF180

TF190

TF200

TF210

TF215

TF220

TF230

TF235

TF240

TF245

製品名

0.9 × 0.4

1.0 × 0.5

1.25 × 0.65

1.4 × 0.8

1.8 × 1.0

2.0 × 1.2

2.3 × 1.5

2.6 × 1.8

2.9 × 2.1

3.2 × 2.4

3.6 × 2.8

4.2 × 3.2

4.6 × 3.6

5.0 × 4.0

内径x外径
(mm)

100

50

標準条長
(m)

TF010

TF020

TF030

TF040

TF050

TF060

TF070

TF080

TF090

TF100

TF110

TF120

TF130

TF140

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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標準タイプ（71～199mm）

ケーブル結束システム

標準タイプ（71～199mm）

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている71mm
～199mmまでの長さの標準タイプのケーブルタイです。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じ
て選択可能です。

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

T18S

T18R

T18I

T30R

T40S

T50S

T18S-W

T18R-W

T18I-W＊

T30R-W

T40S-W

T50S-W

T18S-HS

T18R-HS

T18I-HS

T30R-HS

T40S-HS

T50S-HS

16

22

35

36

37

35

80

100

148

152

153

158

2.2

2.5

2.5

3.5

3.5

4.7

4.4

4.8

4.8

5.9

6.4

7.5

3.2

3.5

3.5

4.4

4.4

5.5

4.2

4.8

4.8

6.1

6.5

8.5

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

80.0（8.16）

135（13.77）

180（18.35）

225（22.94）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 インシュロックタイ

UL規格認定品　E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

PLT.6SM

PLT.7M

PLT1M

PLT1.5M

PLT1.5I

PLT1S

PLT1.5S

PLT2S

PLT.6SM-0

PLT.7M-0

PLT1M-0

PLT1.5M-0

PLT1.5I-0

PLT1S-0

PLT1.5S-0

PLT2S-0

PLT.6SM-30

PLT.7M-30

PLT1M-30

PLT1.5M-30

PLT1.5I-30

PLT1S-30

PLT1.5S-30

PLT2S-30

15

17

22

32

35

25

38

48

71

79

99

142

142

122

157

188

1.8

2.3

2.5

2.5

3.6

4.8

4.8

4.8

3.1

3.8

4.3

4.3

5.2

6.6

6.6

6.6

2.4

2.9

3.9

3.9

4.6

5.6

5.6

5.6

3.2

4.6

4.6

4.6

6.1

8.0

8.0

8.0

0.8

0.8

1.1

1.1

1.1

1.3

1.3

1.3

36（3.7）

80（8.2）

80（8.2）

80（8.2）

178（18.2）

222（22.7）

222（22.7）

222（22.7）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値（kg）

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 パンタイ

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

TY-23M

TY-24M

TY-25M

TY-271M

TY-23MX

TY-24MX

TY-25MX

TY-271MX

TYH-23M

TYH-24M

TYH-25M

TYH-271M

16

32

45

32

92

140

186

150

2.4

3.6

4.8

7.0

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

80（8）

133（14）

222（23）

534（54）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

US　MIL MS-3367-1～6規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SG-80

SG-90

SG-100

SG-ST100

SG-S100

SG-M100

SG-80W

SG-90W

SG-100W

SG-ST100W

SG-S100W

SG-M100W

SG-80H

－

SG-100-H

－

－

－

17

19

22

22

23

20

80

90

100

104

105

100

1.9

2.2

2.6

2.4

2.2

1.8

4.6

5.0

5.3

4.1

4.0

3.4

3.4

4.0

4.1

3.5

2.9

2.5

3.6

4.2

4.4

4.4

3.9

3.2

1.0

1.05

1.15

1.0

1.0

0.8

100（10）

100（10）

105（10.5）

80（8.0）

80（8.0）

55（5.5）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 ケーブルタイ

UL規格認定品　E194589
US　MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SKB-85ｍｍ

SKB-80M

SKB-1M

SKB-2M

SKB-85ｍｍC

SKB-80MC

SKB-1MC

SKB-2MC

SKB-85ｍｍH

SKB-80MH

SKB-1MH

SKB-2MH

18

18

21

37

85

80

100

145

2.2

1.9

2.5

3.4

－

－

－

－

3.8

3.5

4.2

5.0

3.9

3.6

4.4

6.0

1.0

1.0

1.15

1.2

10.0

9.0

12.0

20.0

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 SKバインダー

UL規格認定品　E72417
US　MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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標準タイプ（71～199mm）

ケーブル結束システム

標準タイプ（71～199mm）

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている71mm
～199mmまでの長さの標準タイプのケーブルタイです。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じ
て選択可能です。

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

T18S

T18R

T18I

T30R

T40S

T50S

T18S-W

T18R-W

T18I-W＊

T30R-W

T40S-W

T50S-W

T18S-HS

T18R-HS

T18I-HS

T30R-HS

T40S-HS

T50S-HS

16

22

35

36

37

35

80

100

148

152

153

158

2.2

2.5

2.5

3.5

3.5

4.7

4.4

4.8

4.8

5.9

6.4

7.5

3.2

3.5

3.5

4.4

4.4

5.5

4.2

4.8

4.8

6.1

6.5

8.5

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

80.0（8.16）

135（13.77）

180（18.35）

225（22.94）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 インシュロックタイ

UL規格認定品　E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

PLT.6SM

PLT.7M

PLT1M

PLT1.5M

PLT1.5I

PLT1S

PLT1.5S

PLT2S

PLT.6SM-0

PLT.7M-0

PLT1M-0

PLT1.5M-0

PLT1.5I-0

PLT1S-0

PLT1.5S-0

PLT2S-0

PLT.6SM-30

PLT.7M-30

PLT1M-30

PLT1.5M-30

PLT1.5I-30

PLT1S-30

PLT1.5S-30

PLT2S-30

15

17

22

32

35

25

38

48

71

79

99

142

142

122

157

188

1.8

2.3

2.5

2.5

3.6

4.8

4.8

4.8

3.1

3.8

4.3

4.3

5.2

6.6

6.6

6.6

2.4

2.9

3.9

3.9

4.6

5.6

5.6

5.6

3.2

4.6

4.6

4.6

6.1

8.0

8.0

8.0

0.8

0.8

1.1

1.1

1.1

1.3

1.3

1.3

36（3.7）

80（8.2）

80（8.2）

80（8.2）

178（18.2）

222（22.7）

222（22.7）

222（22.7）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値（kg）

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 パンタイ

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

TY-23M

TY-24M

TY-25M

TY-271M

TY-23MX

TY-24MX

TY-25MX

TY-271MX

TYH-23M

TYH-24M

TYH-25M

TYH-271M

16

32

45

32

92

140

186

150

2.4

3.6

4.8

7.0

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

80（8）

133（14）

222（23）

534（54）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

US　MIL MS-3367-1～6規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SG-80

SG-90

SG-100

SG-ST100

SG-S100

SG-M100

SG-80W

SG-90W

SG-100W

SG-ST100W

SG-S100W

SG-M100W

SG-80H

－

SG-100-H

－

－

－

17

19

22

22

23

20

80

90

100

104

105

100

1.9

2.2

2.6

2.4

2.2

1.8

4.6

5.0

5.3

4.1

4.0

3.4

3.4

4.0

4.1

3.5

2.9

2.5

3.6

4.2

4.4

4.4

3.9

3.2

1.0

1.05

1.15

1.0

1.0

0.8

100（10）

100（10）

105（10.5）

80（8.0）

80（8.0）

55（5.5）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 ケーブルタイ

UL規格認定品　E194589
US　MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SKB-85ｍｍ

SKB-80M

SKB-1M

SKB-2M

SKB-85ｍｍC

SKB-80MC

SKB-1MC

SKB-2MC

SKB-85ｍｍH

SKB-80MH

SKB-1MH

SKB-2MH

18

18

21

37

85

80

100

145

2.2

1.9

2.5

3.4

－

－

－

－

3.8

3.5

4.2

5.0

3.9

3.6

4.4

6.0

1.0

1.0

1.15

1.2

10.0

9.0

12.0

20.0

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 SKバインダー

UL規格認定品　E72417
US　MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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標準タイプ（200～299mm）

ケーブル結束システム

標準タイプ（200～299mm）

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている200mm
～299mmまでの長さの標準タイプのケーブルタイです。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じ
て選択可能です。

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

T18L

T30L

T40I

T50R

T60S

T120S

T18L-W

T30L-W

－

T50R-W

T60S-W

T120S-W＊

T18L-HS

T30L-HS

－

T50R-HS

T60S-HS

－

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

55

50

75

50

65

55

205

202

296

202

251

225

2.5

3.6

4.0

4.6

4.8

7.6

4.8

5.5

7.0

7.3

9.0

10.0

3.9

4.0

5.1

5.9

5.0

7.7

4.5

6.2

7.0

7.6

8.8

13.15

1.1

1.2

1.3

1.2

1.5

1.6

80.0（8.16）

135（13.77）

180（18.35）

225（22.94）

270（27.53）

535（54.56）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 インシュロックタイ

UL規格認定品　E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

PLT2M

PLT2I

PLT2.5I

PLT3I

PLT2.5S

PLT3S

PLT2H

PLT2.5H

PLT3H

PLT2M-0

PLT2I-0

PLT2.5I-0

PLT3I-0

PLT2.5S-0

PLT3S-0

PLT2H-0

PLT2.5H-0

PLT3H-0

PLT2M-30

PLT2I-30

－

PLT3I-30

PLT2.5S-30

PLT3S-30

PLT2H-30

－

PLT3H-30

51

51

64

76

64

76

51

64

76

203

203

246

290

249

292

206

249

290

2.5

3.6

3.7

3.7

4.8

4.8

7.6

7.6

7.6

4.3

5.2

5.6

5.6

6.7

6.7

9.1

9.1

9.1

3.9

4.6

4.6

4.6

5.6

5.6

7.4

7.4

7.4

4.6

6.1

6.6

6.6

8.6

8.6

12.2

12.2

12.2

1.1

1.1

1.3

1.3

1.3

1.3

1.9

1.9

1.9

80（8.2）

178（18.2）

178（18.2）

178（18.2）

222（22.7）

222（22.7）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値（kg）

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 パンタイ

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

TY-232M

TY-242M

TY-26M

TY-253M

TY-232MX

TY-242MX

TY-26MX

TY-253MX

－

－

TYH-26M

－

51

51

76

75

203

208

281

293

2.4

3.6

3.6

4.8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

80（8）

133（14）

133（14）

222（23）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

US　MIL MS-3367-1～6規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SG-200

SG-250

SG-S275

SG-200W

SG-250W

SG-S275W

SG-200H

SG-250H

－

54

60

75

200

250

275

4.4

4.4

3.4

7.0

8.0

5.8

5.0

5.0

4.8

7.5

8.6

6.1

1.25

1.45

1.2

230（23.0）

320（32.0）

180（18）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 ケーブルタイ

UL規格認定品　E194589
US　MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SKB-2.2M

SKB-2.5M

SKB-2.8M

SKB-3.5M

SKB-2.2MC

－

－

SKB-3.5MC

－

－

－

－

58

70

75

70

200

275

282

250

3.4

3.4

2.6

4.8

－

－

－

－

5.0

4.8

4.0

5.0

6.0

6.1

4.4

8.8

1.2

1.2

1.3

1.5

20.0

20.0

12.0

42.0

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 SKバインダー

UL規格認定品　E72417
US　MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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標準タイプ（200～299mm）

ケーブル結束システム

標準タイプ（200～299mm）

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている200mm
～299mmまでの長さの標準タイプのケーブルタイです。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じ
て選択可能です。

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

T18L

T30L

T40I

T50R

T60S

T120S

T18L-W

T30L-W

－

T50R-W

T60S-W

T120S-W＊

T18L-HS

T30L-HS

－

T50R-HS

T60S-HS

－

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

55

50

75

50

65

55

205

202

296

202

251

225

2.5

3.6

4.0

4.6

4.8

7.6

4.8

5.5

7.0

7.3

9.0

10.0

3.9

4.0

5.1

5.9

5.0

7.7

4.5

6.2

7.0

7.6

8.8

13.15

1.1

1.2

1.3

1.2

1.5

1.6

80.0（8.16）

135（13.77）

180（18.35）

225（22.94）

270（27.53）

535（54.56）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 インシュロックタイ

UL規格認定品　E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

PLT2M

PLT2I

PLT2.5I

PLT3I

PLT2.5S

PLT3S

PLT2H

PLT2.5H

PLT3H

PLT2M-0

PLT2I-0

PLT2.5I-0

PLT3I-0

PLT2.5S-0

PLT3S-0

PLT2H-0

PLT2.5H-0

PLT3H-0

PLT2M-30

PLT2I-30

－

PLT3I-30

PLT2.5S-30

PLT3S-30

PLT2H-30

－

PLT3H-30

51

51

64

76

64

76

51

64

76

203

203

246

290

249

292

206

249

290

2.5

3.6

3.7

3.7

4.8

4.8

7.6

7.6

7.6

4.3

5.2

5.6

5.6

6.7

6.7

9.1

9.1

9.1

3.9

4.6

4.6

4.6

5.6

5.6

7.4

7.4

7.4

4.6

6.1

6.6

6.6

8.6

8.6

12.2

12.2

12.2

1.1

1.1

1.3

1.3

1.3

1.3

1.9

1.9

1.9

80（8.2）

178（18.2）

178（18.2）

178（18.2）

222（22.7）

222（22.7）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値（kg）

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 パンタイ

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

TY-232M

TY-242M

TY-26M

TY-253M

TY-232MX

TY-242MX

TY-26MX

TY-253MX

－

－

TYH-26M

－

51

51

76

75

203

208

281

293

2.4

3.6

3.6

4.8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

80（8）

133（14）

133（14）

222（23）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

US　MIL MS-3367-1～6規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SG-200

SG-250

SG-S275

SG-200W

SG-250W

SG-S275W

SG-200H

SG-250H

－

54

60

75

200

250

275

4.4

4.4

3.4

7.0

8.0

5.8

5.0

5.0

4.8

7.5

8.6

6.1

1.25

1.45

1.2

230（23.0）

320（32.0）

180（18）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 ケーブルタイ

UL規格認定品　E194589
US　MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SKB-2.2M

SKB-2.5M

SKB-2.8M

SKB-3.5M

SKB-2.2MC

－

－

SKB-3.5MC

－

－

－

－

58

70

75

70

200

275

282

250

3.4

3.4

2.6

4.8

－

－

－

－

5.0

4.8

4.0

5.0

6.0

6.1

4.4

8.8

1.2

1.2

1.3

1.5

20.0

20.0

12.0

42.0

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 SKバインダー

UL規格認定品　E72417
US　MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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標準タイプ（300mm以上）

ケーブル結束システム

標準タイプ（300mm以上）

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている300mm
以上の長さの標準タイプのケーブルタイです。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じ
て選択可能です。

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

T50L

T60R

T120I

T120R

T120M

T120L

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

T50L-W

T60R-W

T120I-W

T120R-W

T120M-W＊

T120L-W＊

T50L-HS

T60R-HS

－

T120R-HS

－

－

105

80

75

100

130

225

383

301

300

382

460

760

4.8

4.8

7.6

7.5

7.6

7.6

8.5

9.0

10.2

10.8

10.6

10.0

6.0

5.0

7.7

6.5

7.6

7.8

8.8

8.8

13.0

13.0

12.5

13.0

1.5

1.5

1.6

1.8

1.8

1.9

225（22.94）

270（27.53）

535（54.56）

535（54.56）

535（54.56）

535（54.56）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 インシュロックタイ

UL規格認定品　E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

PLT4I

PLT4S

PLT4.5S

PLT5S

PLT4H

PLT6LH

PLT7LH

PLT8LH

PLT9LH

PLT4I-0

PLT4S-0

PLT4.5S-0

PLT5S-0

PLT4H-0

PLT6LH-0

PLT7LH-0

PLT8LH-0

PLT9LH-0

PLT4I-30

PLT4S-30

－

PLT5S-30

PLT4H-30

－

PLT7LH-30

－

PLT9LH-30

102

102

114

127

102

152

178

203

229

368

368

394

445

368

556

627

701

775

3.7

4.8

4.8

4.8

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

5.6

6.7

6.7

6.7

9.1

9.4

9.4

9.4

9.4

4.6

5.6

5.6

5.6

7.4

8.3

8.3

8.3

8.3

6.6

8.6

8.6

8.6

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

178（18.2）

222（22.7）

222（22.7）

222（22.7）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値（kg）

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 パンタイ

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

TY-234M

TY-244M

TY-27M

TY-28M

TY-29M

－

TY-244MX

TY-27MX

TY-28MX

TY-29MX

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

－

－

TYH-27M

TYH-28M

－

102

102

90

102

229

356

368

343

360

762

2.4

3.6

7.6

4.8

7.0

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

80（8）

133（14）

534（54）

222（23）

534（54）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

US　MIL MS-3367-1～6規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SG-300

SG-360

SG-H360

SG-450

SG-550

SG-300W

SG-360W

SG-H360W

SG-450W

SG-550W

SG-300H

SG-360H

SG-H360H

－

－

85

105

105

120

150

300

364

364

450

550

4.5

5.0

7.8

8

13.0

8.0

8.2

9.5

15

17.0

5.0

5.5

7.5

8.5

10.8

8.6

8.2

12.0

16.0

20.0

1.45

1.4

2.0

2.0

2.0

350（35.0）

400（40.0）

680（68.0）

850（85.0）

1150（115.0）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 ケーブルタイ

UL規格認定品　E194589
US　MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SKB-4M

SKB-5M

SKB-4MC

SKB-5MC

SKB-4MH

SKB-5MH

100

100

365

365

5.0

7.8

－

－

5.6

7.5

8.0

12.0

1.3

2.0

32.0

55.0

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 SKバインダー

UL規格認定品　E72417
US　MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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標準タイプ（300mm以上）

ケーブル結束システム

標準タイプ（300mm以上）

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルの結束が必要な場所で幅広く使用されている300mm
以上の長さの標準タイプのケーブルタイです。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に応じ
て選択可能です。

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

T50L

T60R

T120I

T120R

T120M

T120L

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

T50L-W

T60R-W

T120I-W

T120R-W

T120M-W＊

T120L-W＊

T50L-HS

T60R-HS

－

T120R-HS

－

－

105

80

75

100

130

225

383

301

300

382

460

760

4.8

4.8

7.6

7.5

7.6

7.6

8.5

9.0

10.2

10.8

10.6

10.0

6.0

5.0

7.7

6.5

7.6

7.8

8.8

8.8

13.0

13.0

12.5

13.0

1.5

1.5

1.6

1.8

1.8

1.9

225（22.94）

270（27.53）

535（54.56）

535（54.56）

535（54.56）

535（54.56）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 インシュロックタイ

UL規格認定品　E64962
U.S.MIL Spec.23190,3367規格準拠

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

PLT4I

PLT4S

PLT4.5S

PLT5S

PLT4H

PLT6LH

PLT7LH

PLT8LH

PLT9LH

PLT4I-0

PLT4S-0

PLT4.5S-0

PLT5S-0

PLT4H-0

PLT6LH-0

PLT7LH-0

PLT8LH-0

PLT9LH-0

PLT4I-30

PLT4S-30

－

PLT5S-30

PLT4H-30

－

PLT7LH-30

－

PLT9LH-30

102

102

114

127

102

152

178

203

229

368

368

394

445

368

556

627

701

775

3.7

4.8

4.8

4.8

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

5.6

6.7

6.7

6.7

9.1

9.4

9.4

9.4

9.4

4.6

5.6

5.6

5.6

7.4

8.3

8.3

8.3

8.3

6.6

8.6

8.6

8.6

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

178（18.2）

222（22.7）

222（22.7）

222（22.7）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

534（54.5）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値（kg）

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 パンタイ

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

TY-234M

TY-244M

TY-27M

TY-28M

TY-29M

－

TY-244MX

TY-27MX

TY-28MX

TY-29MX

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

－

－

TYH-27M

TYH-28M

－

102

102

90

102

229

356

368

343

360

762

2.4

3.6

7.6

4.8

7.0

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

80（8）

133（14）

534（54）

222（23）

534（54）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

US　MIL MS-3367-1～6規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SG-300

SG-360

SG-H360

SG-450

SG-550

SG-300W

SG-360W

SG-H360W

SG-450W

SG-550W

SG-300H

SG-360H

SG-H360H

－

－

85

105

105

120

150

300

364

364

450

550

4.5

5.0

7.8

8

13.0

8.0

8.2

9.5

15

17.0

5.0

5.5

7.5

8.5

10.8

8.6

8.2

12.0

16.0

20.0

1.45

1.4

2.0

2.0

2.0

350（35.0）

400（40.0）

680（68.0）

850（85.0）

1150（115.0）

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 ケーブルタイ

UL規格認定品　E194589
US　MIL S-23190E、M-20693B規格準拠

製
品
仕
様
表

最大
結束径
（mm）φ

標準グレード 耐候グレード 耐熱グレード

SKB-4M

SKB-5M

SKB-4MC

SKB-5MC

SKB-4MH

SKB-5MH

100

100

365

365

5.0

7.8

－

－

5.6

7.5

8.0

12.0

1.3

2.0

32.0

55.0

L A B C D T

ループ引張強度
規格値N（kgf）

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 SKバインダー

UL規格認定品　E72417
US　MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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059 060



ネジ止めタイプ

ケーブル結束システム

ネジ止めタイプ

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブル束をシャーシ、パネル、壁などに固定することが出来ます。
■ビス止めによって、より確実な固定が行なえます。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に
応じて選択可能です。

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

T18MR

T30MR

T50MS

T50MR

T50ML

T120MR

T18MR-W

T30MR-W

―

T50MR-W

―

T120MR-W＊

T18MR-HS

T30MR-HS

―

T50MR-HS

―

―

80.0 (8.16)

133.3 (13.59)

225（22.94）

222.3(22.67)

225（22.94）

535（54.56）

M3

M4

M5

M5

M5

M6

20

32

32

50

100

102

111

157

165

215

390

395

2.5

3.5

4.6

4.7

4.7

7.6

14.0

15.1

20.0

20.5

20.0

28.4

5.2

6.2

―

7.5

―

―

4.2

4.0

5.5

5.5

5.7

7.9

1.1

1.2

1.2

1.3

1.2

1.8

L A B C D T

5.2

7.0

9.0

8.5

9.0

13.4

E

3.1

4.1

5.3

5.2

5.5

6.5

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 マウンティングタイ

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
（kg）

使用ビス
最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

PLC1M-S4

PLC1.5I-S8

PLC2S-S6

PLC2S-S10

PLC3S-S10

PLC4S-S10

PLC2H-S25

PLC4H-S25

PLC1M-S4-0

PLC1.5I-S8-0

PLC2S-S6-0

PLC2S-S10-0

PLC3S-S10-0

PLC4S-S10-0

PLC2H-S25-0

PLC4H-S25-0

PLC1M-S4-30

PLC1.5I-S8-30

―

PLC2S-S10-30

―

PLC4S-S10-30

PLC2H-S25-30

PLC4H-S25-30

80(8.2)

178(18.2)

222(22.7)

222(22.7)

222(22.7)

222(22.7)

534(54.5)

534(54.5)

M2.5

M4

M3

M5

M5

M5

M6

M6

19

32

47

47

76

102

51

102

109

155

201

201

305

381

229

384

2.5

3.4

4.8

4.8

4.8

4.8

7.6

7.6

13.8

17.6

9.5

9.5

9.5

9.5

23.9

23.9

―

―

―

―

―

―

―

―

3.9

4.2

4.1

4.1

5.6

5.6

6.7

6.7

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.9

1.9

L A B C D T

―

―

―

―

―

―

―

―

E

―

―

―

―

―

―

―

―

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 クランプタイ

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

使用ビス

使用ビス

最大
結束径

（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

TY-33M

TY-34M

TY-35M

TY-37M

―

―

―

―

―

―

―

―

80(8)

178(118)

222(23)

534(54)

M3

M4

M5

M6

16

29

44

89

102

152

197

353

2.4

3.6

4.8

7.6

―

―

―

―

―

―

―

―

3.8

4.6

5.3

6.6

0.8

1.0

1.3

2.0

L A B C D T

―

―

―

―

E

3.0

4.0

5.0

6.0

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

使用ビス
最大
結束径

（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

SG-C100

SG-C130

SG-C150

SG-C200

SG-CM100

SG-CM125

SG-CM150

SG-CM175

SG-C100W

SG-C130W

SG-C150W

SG-C200W

SG-CM100W

SG-CM125W

SG-CM150W

SG-CM175W

―

―

―

―

―

―

―

―

120 (12.0)

195 (19.5)

195 (19.5)

245（24.5）

240（24.0）

240（24.0）

240（24.0）

240（24.0）

M2.5～3

M3～4

M3～4

M5

M5

M5

M5

M5

22

30

36

56

22

30

46

20

110

138

163

215

113

138

163

188

2.5

3.4

3.4

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

4.0

4.7

4.7

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.1

1.2

1.2

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

L A B C D T

―

―

―

―

―

―

―

―

E

3.1

4.3

4.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 クランプタイ

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

使用ビス
最大
結束径

（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

SKB-145Ｆ

SKB-200F

―

SKB-200FC

―

―

16.0

24.0

M4

M5

32

56

157

213

3.5

4.7

16.8

20

4.8

―

4.0

5.0

1.2

1.1

L A B C D T

―

―

E

4.5

5.3

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 クランプタイ

UL規格認定品　E72417
US MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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ネジ止めタイプ

ケーブル結束システム

ネジ止めタイプ

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブル束をシャーシ、パネル、壁などに固定することが出来ます。
■ビス止めによって、より確実な固定が行なえます。
■標準グレード、耐熱グレード、耐候グレードなど使用用途に
応じて選択可能です。

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

T18MR

T30MR

T50MS

T50MR

T50ML

T120MR

T18MR-W

T30MR-W

―

T50MR-W

―

T120MR-W＊

T18MR-HS

T30MR-HS

―

T50MR-HS

―

―

80.0 (8.16)

133.3 (13.59)

225（22.94）

222.3(22.67)

225（22.94）

535（54.56）

M3

M4

M5

M5

M5

M6

20

32

32

50

100

102

111

157

165

215

390

395

2.5

3.5

4.6

4.7

4.7

7.6

14.0

15.1

20.0

20.5

20.0

28.4

5.2

6.2

―

7.5

―

―

4.2

4.0

5.5

5.5

5.7

7.9

1.1

1.2

1.2

1.3

1.2

1.8

L A B C D T

5.2

7.0

9.0

8.5

9.0

13.4

E

3.1

4.1

5.3

5.2

5.5

6.5

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 マウンティングタイ

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
（kg）

使用ビス
最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

PLC1M-S4

PLC1.5I-S8

PLC2S-S6

PLC2S-S10

PLC3S-S10

PLC4S-S10

PLC2H-S25

PLC4H-S25

PLC1M-S4-0

PLC1.5I-S8-0

PLC2S-S6-0

PLC2S-S10-0

PLC3S-S10-0

PLC4S-S10-0

PLC2H-S25-0

PLC4H-S25-0

PLC1M-S4-30

PLC1.5I-S8-30

―

PLC2S-S10-30

―

PLC4S-S10-30

PLC2H-S25-30

PLC4H-S25-30

80(8.2)

178(18.2)

222(22.7)

222(22.7)

222(22.7)

222(22.7)

534(54.5)

534(54.5)

M2.5

M4

M3

M5

M5

M5

M6

M6

19

32

47

47

76

102

51

102

109

155

201

201

305

381

229

384

2.5

3.4

4.8

4.8

4.8

4.8

7.6

7.6

13.8

17.6

9.5

9.5

9.5

9.5

23.9

23.9

―

―

―

―

―

―

―

―

3.9

4.2

4.1

4.1

5.6

5.6

6.7

6.7

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.9

1.9

L A B C D T

―

―

―

―

―

―

―

―

E

―

―

―

―

―

―

―

―

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

パンドウィットメーカー 商品名 クランプタイ

UL規格認定品　E56854

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

使用ビス

使用ビス

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

TY-33M

TY-34M

TY-35M

TY-37M

―

―

―

―

―

―

―

―

80(8)

178(118)

222(23)

534(54)

M3

M4

M5

M6

16

29

44

89

102

152

197

353

2.4

3.6

4.8

7.6

―

―

―

―

―

―

―

―

3.8

4.6

5.3

6.6

0.8

1.0

1.3

2.0

L A B C D T

―

―

―

―

E

3.0

4.0

5.0

6.0

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 タイラップ

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

使用ビス
最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

SG-C100

SG-C130

SG-C150

SG-C200

SG-CM100

SG-CM125

SG-CM150

SG-CM175

SG-C100W

SG-C130W

SG-C150W

SG-C200W

SG-CM100W

SG-CM125W

SG-CM150W

SG-CM175W

―

―

―

―

―

―

―

―

120 (12.0)

195 (19.5)

195 (19.5)

245（24.5）

240（24.0）

240（24.0）

240（24.0）

240（24.0）

M2.5～3

M3～4

M3～4

M5

M5

M5

M5

M5

22

30

36

56

22

30

46

20

110

138

163

215

113

138

163

188

2.5

3.4

3.4

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

4.0

4.7

4.7

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.1

1.2

1.2

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

L A B C D T

―

―

―

―

―

―

―

―

E

3.1

4.3

4.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

エスジー工業メーカー 商品名 クランプタイ

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

使用ビス
最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

SKB-145Ｆ

SKB-200F

―

SKB-200FC

―

―

16.0

24.0

M4

M5

32

56

157

213

3.5

4.7

16.8

20

4.8

―

4.0

5.0

1.2

1.1

L A B C D T

―

―

E

4.5

5.3

F

耐　　候
グレード

耐　　熱
グレード

寸　法（mm）

エスケイ工機メーカー 商品名 クランプタイ

UL規格認定品　E72417
US MIL S-23190D、M-20693B規格準拠

※1kgf≒9.8N
＊UL規格認定品外です。

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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ステンレスタイプ

ケーブル結束システム

ステンレスタイプ

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルを結束する際の強度が高いうえ、腐食、高温、薬品、
油などに強く耐久性にも優れたステンレス製バンドです。
■室内、室外はもちろん、地下埋設、海中など厳しい環境での
使用に最適です。
■耐火性、耐放射線性、耐薬品性のほか、海水による錆も防止します。

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

STB-152S

STB-200S

STB-360S

STB-520

STB-680

STB-840

STB-1050S

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

25

50

102

152

203

254

318

152

200

360

520

680

840

1050

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

L A B C D T

寸　法（mm）

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径

（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

YLS-4.6-100A

YLS-4.6-125A

YLS-4.6-150A

YLS-4.6-200A

YLS-4.6-360A

YLS-4.6-520A

YLS-4.6-680A

YLS-4.6-840A

YLS-4.6-1000A

YLS-4.6-1200A

YLS-4.6-1400A

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

20.0 

22.0 

24.0 

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

300.0 

365.0 

425.0 

100

125

150

200

360

520

680

840

1000

1200

1400

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

L A B C D T

寸　法（mm）

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
（kg）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

MLT1S

MLT2S

MLT2.7S

MLT4S

MLT6S

MLT8S

MLT10S

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

25

51

69

102

152

203

254

127

201

259

363

521

681

838

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

L A B C D T

寸　法（mm）

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径

（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

SMT5-70

SMT5-80

SMT5-100

SMT5-120

SMT5-150

SMT5-180

SMT5-250

SMT5-350

SMT5-450

60

60

60

60

60

60

60

60

60

10

12

20

25

35

44

66

98

130

70

80

100

120

150

180

250

350

450

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

L A B C D T

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 メタルタイ

パンドウィットメーカー 商品名 ステンレスバンド

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 ステンレス・スチールバンド

エスケイ工機メーカー 商品名 ステンレス・スチールバンド

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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ステンレスタイプ

ケーブル結束システム

ステンレスタイプ

ケーブル結束システム

商品特長

■ケーブルを結束する際の強度が高いうえ、腐食、高温、薬品、
油などに強く耐久性にも優れたステンレス製バンドです。
■室内、室外はもちろん、地下埋設、海中など厳しい環境での
使用に最適です。
■耐火性、耐放射線性、耐薬品性のほか、海水による錆も防止します。

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

STB-152S

STB-200S

STB-360S

STB-520

STB-680

STB-840

STB-1050S

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

670（68.32）

25

50

102

152

203

254

318

152

200

360

520

680

840

1050

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

L A B C D T

寸　法（mm）

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

YLS-4.6-100A

YLS-4.6-125A

YLS-4.6-150A

YLS-4.6-200A

YLS-4.6-360A

YLS-4.6-520A

YLS-4.6-680A

YLS-4.6-840A

YLS-4.6-1000A

YLS-4.6-1200A

YLS-4.6-1400A

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

440 (45)

20.0 

22.0 

24.0 

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

300.0 

365.0 

425.0 

100

125

150

200

360

520

680

840

1000

1200

1400

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

L A B C D T

寸　法（mm）

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
（kg）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

MLT1S

MLT2S

MLT2.7S

MLT4S

MLT6S

MLT8S

MLT10S

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

890（90.8）

25

51

69

102

152

203

254

127

201

259

363

521

681

838

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

L A B C D T

寸　法（mm）

製
品
仕
様
表

ループ引張強度
規格値
N（kgf）

最大
結束径
（ｍｍ）φ

標　　準
グレード

SMT5-70

SMT5-80

SMT5-100

SMT5-120

SMT5-150

SMT5-180

SMT5-250

SMT5-350

SMT5-450

60

60

60

60

60

60

60

60

60

10

12

20

25

35

44

66

98

130

70

80

100

120

150

180

250

350

450

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

L A B C D T

寸　法（mm）

ヘラマンタイトンメーカー 商品名 メタルタイ

パンドウィットメーカー 商品名 ステンレスバンド

ABB（トーマス＆ベッツ）メーカー 商品名 ステンレス・スチールバンド

エスケイ工機メーカー 商品名 ステンレス・スチールバンド

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

※1kgf≒9.8N

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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064063



商品特長

■取り外しが容易で、再利用できます。
■結束作業が困難なところでも結束が容易に行えます。
■束線径に合わせて、ワイヤーの結束が確実に行えます。

ビーズバンド

ケーブル結束システム

コードバンド

ケーブル結束システム

商品特長

■パソコンや家電製品の電源コードなどをスピーディで、きれい
に束ねることができます。
■取り付けや取り外しが容易で再使用が可能です。
■軟質ポリエチレン製のため、結束したコードを傷つけることが
ありません。
■4種類のサイズで最適な束線径を選べます。

森宮電機メーカー 商品名 CBシリーズ

材質：ポリエチレン
色：黒、グレー、ナチュラル

CB－1

CB－2

CB－3

CB－4

100

120

138

200

500

品　番
長さ（L） 最大束線径（mm）φ

寸　法(mm)
梱包単位

20

30

35

55

製
品
仕
様
表

森宮電機メーカー 商品名 P-108

材質：ポリエチレン
色：ナチュラル

P-108 108 1000

品　番
長さ（L） 最大束線径（mm）φ

寸　法(mm)
梱包単位

2～26

製
品
仕
様
表

※参考図はCB-1・CB-2のものとなります。CB-3・CB-4は参考図と形状が異なるので、当社営業担当までご確認ください。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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066065



商品特長

■取り外しが容易で、再利用できます。
■結束作業が困難なところでも結束が容易に行えます。
■束線径に合わせて、ワイヤーの結束が確実に行えます。

ビーズバンド

ケーブル結束システム

コードバンド

ケーブル結束システム

商品特長

■パソコンや家電製品の電源コードなどをスピーディで、きれい
に束ねることができます。
■取り付けや取り外しが容易で再使用が可能です。
■軟質ポリエチレン製のため、結束したコードを傷つけることが
ありません。
■4種類のサイズで最適な束線径を選べます。

森宮電機メーカー 商品名 CBシリーズ

材質：ポリエチレン
色：黒、グレー、ナチュラル

CB－1

CB－2

CB－3

CB－4

100

120

138

200

500

品　番
長さ（L） 最大束線径（mm）φ

寸　法(mm)
梱包単位

20

30

35

55

製
品
仕
様
表

森宮電機メーカー 商品名 P-108

材質：ポリエチレン
色：ナチュラル

P-108 108 1000

品　番
長さ（L） 最大束線径（mm）φ

寸　法(mm)
梱包単位

2～26

製
品
仕
様
表

※参考図はCB-1・CB-2のものとなります。CB-3・CB-4は参考図と形状が異なるので、当社営業担当までご確認ください。

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ

チ
ュ
ー
ブ
類

ケ
ー
ブ
ル

結
束
シ
ス
テ
ム

ブ
ッ
シ
ュ
類

ク
ラ
ン
プ
＆

ク
リ
ッ
プ
類

デ
ィ
ッ
プ
製
品
＆

フ
ァ
ス
ナ
ー
類

品
番
検
索

目

　
次

チ
ュ
ー
ブ
類

ケ
ー
ブ
ル

結
束
シ
ス
テ
ム

ブ
ッ
シ
ュ
類

ク
ラ
ン
プ
＆

ク
リ
ッ
プ
類

デ
ィ
ッ
プ
製
品
＆

フ
ァ
ス
ナ
ー
類

品
番
検
索

目

　
次

066065



067 068



067 068



069 070



069 070



●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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072071

11.6～44.2

34～71

70.6～117.4

110～150

参考値（単位：N）

1

2

3

4

値

1

包装単位
＊販売単位
（台）

110-09800

Article-No.

MK8

型番

2.2～2.5mm

2.5～2.8mm

2.8～3.6mm

4.0～5.0mm

適合タイ幅

インシュロックタイ幅:2.2～5.0mm
重量:298g

インシュロックタイ幅:1.8～5.0mm
重量:275g

76～127

112～163

134～185

160～226

186～252

223～283

246～309

271～341

参考値（単位：N）

1

2

3

4

5

6

7

8

値

1

包装単位
＊販売単位
（台）

110-09870

Article-No.

MK9

型番

3.5～4.0mm

4.0～5.0mm

5.0～8.7mm

8.7～12.5mm
SELタイ

適合タイ幅

インシュロックタイ幅:3.5～12.5mm
重量:340g

製
品
仕
様
表

10～35

20～45

35～65

50～85

70～110

85～125

100～145

120～165

140～185

参考値（単位：N）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

値

1

包装単位
＊販売単位
（台）

110-70084

Article-No.

EVO7SP

型番

1.8mm

2.2～2.5mm

2.8～4.6mm

4.6～5.0mm

適合バンド幅

製
品
仕
様
表

製
品
仕
様
表

ヘラマンタイトンメーカー 商品名

ヘラマンタイトンメーカー 商品名

森宮電機メーカー 商品名 EVO7SP

MK8
短尺インシュロック用／ダブルアクション工具

MK9
シングルアクション工具

結束工具

ケーブル結束システム

結束工具

ケーブル結束システム

商品特長

■長時間の作業負荷を軽減し、簡単な操作と安定した締め付け強
度設定機能で、結束が行えます。
■バンド切断時の衝撃を軽減し、長時間作業の負荷を減らします。
■トリガーの握り幅が狭い為、手の小さな作業者でも快適にお使
い頂けます。

商品特長

■小型で、軽量、手に馴染みやすいデザインです。軽くトリガーを引くだけ

で、結束バンドの締め付けと切断が行えます。また切断時の衝撃が少ない

ため、長時間作業にも疲れを残しません。

■締め付け強度の調整が簡単にでき、しかも調整用のつまみはトリガーカ

バーの中でガードされているため、常に安定した結束が可能です。

商品特長

■細幅から太幅まで、多種類の結束バンドに対応しています。締め付け強度

の調整が可能です。強い力を必要とせず、軽い操作感で作業が行えるため、

長時間作業の負担を軽減します。

締め付け強度の設定が
簡単にできるようになりました。

設定強度に達した後、
バンドをカットするまで強度を保持。



●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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072071

11.6～44.2

34～71

70.6～117.4

110～150

参考値（単位：N）

1

2

3

4

値

1

包装単位
＊販売単位
（台）

110-09800

Article-No.

MK8

型番

2.2～2.5mm

2.5～2.8mm

2.8～3.6mm

4.0～5.0mm

適合タイ幅

インシュロックタイ幅:2.2～5.0mm
重量:298g

インシュロックタイ幅:1.8～5.0mm
重量:275g

76～127

112～163

134～185

160～226

186～252

223～283

246～309

271～341

参考値（単位：N）

1

2

3

4

5

6

7

8

値

1

包装単位
＊販売単位
（台）

110-09870

Article-No.

MK9

型番

3.5～4.0mm

4.0～5.0mm

5.0～8.7mm

8.7～12.5mm
SELタイ

適合タイ幅

インシュロックタイ幅:3.5～12.5mm
重量:340g

製
品
仕
様
表

10～35

20～45

35～65

50～85

70～110

85～125

100～145

120～165

140～185

参考値（単位：N）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

値

1

包装単位
＊販売単位
（台）

110-70084

Article-No.

EVO7SP

型番

1.8mm

2.2～2.5mm

2.8～4.6mm

4.6～5.0mm

適合バンド幅

製
品
仕
様
表

製
品
仕
様
表

ヘラマンタイトンメーカー 商品名

ヘラマンタイトンメーカー 商品名

森宮電機メーカー 商品名 EVO7SP

MK8
短尺インシュロック用／ダブルアクション工具

MK9
シングルアクション工具

結束工具

ケーブル結束システム

結束工具

ケーブル結束システム

商品特長

■長時間の作業負荷を軽減し、簡単な操作と安定した締め付け強
度設定機能で、結束が行えます。
■バンド切断時の衝撃を軽減し、長時間作業の負荷を減らします。
■トリガーの握り幅が狭い為、手の小さな作業者でも快適にお使
い頂けます。

商品特長

■小型で、軽量、手に馴染みやすいデザインです。軽くトリガーを引くだけ

で、結束バンドの締め付けと切断が行えます。また切断時の衝撃が少ない

ため、長時間作業にも疲れを残しません。

■締め付け強度の調整が簡単にでき、しかも調整用のつまみはトリガーカ

バーの中でガードされているため、常に安定した結束が可能です。

商品特長

■細幅から太幅まで、多種類の結束バンドに対応しています。締め付け強度

の調整が可能です。強い力を必要とせず、軽い操作感で作業が行えるため、

長時間作業の負担を軽減します。

締め付け強度の設定が
簡単にできるようになりました。

設定強度に達した後、
バンドをカットするまで強度を保持。



●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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074073

パンドウィットメーカー 商品名 GTS

パンドウィットメーカー 商品名 GTH

エスジー工業メーカー 商品名 T525

28.0～34.0

30.0～46.0

39.0～63.5

63.5～74.5

締付け力（N）

1～3

2～5

4～7

6～8

テンション目盛

SG-80, 90, S100, ST100

SG-100, S150, S175, S200

SG-150, M200

SG-200

適応ケーブルタイ

エスジー工業メーカー 商品名 T525ライト

13.3～19.8

17.8～24.1

21.2～24.1

24.1

締付け力（N）

1～6

5～8

7～8

8

テンション目盛

SG-M80, M100

SG-80, S100, ST100

SG-90, S150, S175, S200

SG-100, M200

適応ケーブルタイ

※テンションノブ:時計方向回転で締付け力UP

※テンションノブ:時計方向回転で締付け力UP

結束工具

ケーブル結束システム

結束工具

ケーブル結束システム

商品特長

■安定した締め付け
■電線被覆を傷つけず横滑り防止
■小さな手にもフィット

商品特長

■SM, M， I， S幅及びPLT80～PLT300（80mm～300mm長）の
結束バンドに使用します。
■人間工学に基づいた設計で、結束作業を安全かつ迅速に行なう
ことが出来ます。
■握りの部分は識別用の色は黒です。

商品特長

■S， LH， H幅及びPLT200～PLT450（200mm～450mm長）の
結束バンドに使用します。
■強い締め付け力が必要な場合に適しています。
■握りの部分は識別用の色は赤です。

締
付
け
強
度
目
盛

締
付
け
強
度
目
盛

商品特長

■安定した締め付け
■電線被覆を傷つけず横滑り防止
■小さな手にもフィット

重量:278g

重量:340g



●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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074073

パンドウィットメーカー 商品名 GTS

パンドウィットメーカー 商品名 GTH

エスジー工業メーカー 商品名 T525

28.0～34.0

30.0～46.0

39.0～63.5

63.5～74.5

締付け力（N）

1～3

2～5

4～7

6～8

テンション目盛

SG-80, 90, S100, ST100

SG-100, S150, S175, S200

SG-150, M200

SG-200

適応ケーブルタイ

エスジー工業メーカー 商品名 T525ライト

13.3～19.8

17.8～24.1

21.2～24.1

24.1

締付け力（N）

1～6

5～8

7～8

8

テンション目盛

SG-M80, M100

SG-80, S100, ST100

SG-90, S150, S175, S200

SG-100, M200

適応ケーブルタイ

※テンションノブ:時計方向回転で締付け力UP

※テンションノブ:時計方向回転で締付け力UP

結束工具

ケーブル結束システム

結束工具

ケーブル結束システム

商品特長

■安定した締め付け
■電線被覆を傷つけず横滑り防止
■小さな手にもフィット

商品特長

■SM, M， I， S幅及びPLT80～PLT300（80mm～300mm長）の
結束バンドに使用します。
■人間工学に基づいた設計で、結束作業を安全かつ迅速に行なう
ことが出来ます。
■握りの部分は識別用の色は黒です。

商品特長

■S， LH， H幅及びPLT200～PLT450（200mm～450mm長）の
結束バンドに使用します。
■強い締め付け力が必要な場合に適しています。
■握りの部分は識別用の色は赤です。

締
付
け
強
度
目
盛

締
付
け
強
度
目
盛

商品特長

■安定した締め付け
■電線被覆を傷つけず横滑り防止
■小さな手にもフィット

重量:278g

重量:340g



075 076



075 076







079 080



079 080



081 082



081 082



ブッシュ類

ストレインリリーフブッシング

ブッシュ類

ヘイコ SRシリーズ

製
品
仕
様
表

品　番

対象ケーブル 取付穴寸法(mm)

ケーブル
形状

部品番号
タイプ

芯数

ゲージ
（AWG）

サイズ A B
回転防止用

F
最大パネル厚

D
ボディ長
（mm）

メーカー 商品名

SR-7W-2 1247

14/3

12/3

18/2

18/3

16/2

16/3

14/2

14/3

12/2

12/2

12/3

10/2

10/3

18/2

18/3

16/2

16/3

12/3-10/3

－

18/3

18/3

16/3

9.4

10.8

9.9

10.3

10.3

10.9

13.5

14.2

15.3

15.2

16.1

16.3

17.5

4.8×8.9

4.8×9.9

5.1×9.4

5.1×10.9

8.1×16.5

1.5×10.2

3.0×7.6

3.8×10.2

4.1×10.4

SJT

22.2 19.6

14.2 18.5 3.2 17.1

21.3 3.2

4.0

2.5

11.9

20.722.2

9.5

9.5～9.9

10.5～10.7

10.7～11.1

3.2 19.1

21.3

25.4 25.47.1

3.2 20.622.2

27.7

28.6

27.7

30.1

S & ST

S & ST

SPT-3

SPT-1＊

SPT-2＊

SPT-3

S,ST & SO

S

1260

1287

1484

1497

1804

1814

SR-8P-2

SR-9P-2

SR-30-1＊＊

SR-300-1＊＊

SR-302-1＊＊

SR-31-2

平　型

平　型

平　型

平　型

丸　型

丸　型

丸　型

＊＊Use Elongated Hole.
†Wire is not UL/CSA covered.
＊In Canada SPT-1 is POT-64;SPT-2 is POT-32.

パネル厚を除きSR-300-1と同じ

†300 OHM WIRE

15.9～16.3

プライヤー（R-29）

ハンドエアーツール（16-78H）

商品特長

■ストレインリリーフブッシング専用工具です。
■口金はブッシングの形状に合わせて設計。取り付けがスムーズ
に行えます。
■取り付け穴径が30.1mmまでのすべてのブッシングを取り
付けできます。

ストレインリリーフ ブッシング専用

ストレインリリーフ ブッシング専用

ヘイコメーカー 商品名商品名 R-29

SR-2M-4
SR-2L-1
SR-2P-4
SR-300-1
SR-302-1
SR-2P-5

SR-5N-4
SR-5S-1
SR-5W-1
SR-6L-1
SR-6N-4
SR-6N3-4
SR-6P-4
SR-6P3-4
SR-6S-1
SR-6S-2
SR-6W-1
SR-6N3-5
SR-6P3-5

SR-10-2
SR-11-2
SR-13-1
SR-14-1
SR-15-1
SR-16-1
SR-20-1
SR-20L-1
SR-30-1

SR-9P-2
SR-21-2

SR-7L-2
SR-7P-2
SR-7W-2
SR-8L-1
SR-8P-2
SR-17-2
SR-7K-2
SR-23-1
SR-24-1
SR-31-2
SR-33-1
SR-34-2

SR-3L-1
SR-3P-4
SR-4K-1
SR-4K-4
SR-4N-4
SR-4L-1
SR-4L-4
SR-4P-4
SR-5K-4
SR-5L-1
SR-5P-4

NO
OPENING

13/16”
OPENING

17/32”
OPENING

1/4”
OPENING

SR-3P-5
SR-4N-5
SR-5N-5
SR-3W-1
SR-5M-3
SR-5P3-4
SR-5KN-4
SR-5MN-3
SR-6P-5
SR-6P2-5
CEE SR6P10
CEE SR6P30
SR-4N-6

製
品
対
応
表

商品特長

■ストレインリリーフブッシング専用工具です。
■工アー式のため、作業効率が大幅にアップします。
■ブッシングのタイプによって、空気圧を任意で設定可能です 
(4.9kg/cm2～8.7kg/cm2の空気圧でご使用ください) 。

ヘイコメーカー 商品名商品名 16-78H

製
品
仕
様
表

2L-1 2M-1 2P-4 2P-5

3A-4

0171

0173

OT47

OT49

OT48

OT50

OT51 OT52

OT53 OT54

OT55 OT56

OT59 OT60

OT61 OT62

0177

0179

0181

0183

01753L-1
3P-4

3P-5
3W-1

13-1

4K-1
4K-4
4K-6
4L-1
4L-4

4N-4
4N-5
4N-6
4N-7
4P-4

5L-1
5M-3
5MN-3
5N-4
5N-5

5N-7
5P-4
5P-7
5P3-4
6W-1

14-1
15-1

4A-6

5K-4 5KN-4 5W-1 16-1

6K-5
6L-1
6N-4
6N-7

6N3-4
6N3-5
6N3-7
6P-4

6P-5
6P-7
6P2-5
6P3-4

6P3-7
6P10
6P30
10-2

11-2
11K-2

ストレインリリーフ ブッシング エアーツール
withジョウ

ジョウNO.

Upper Lower

7N-2

7P-2 7P-7 17-2

0185

0187

OT63

OT65

OT64

OT66

OT67 OT68

OT71 OT72

OT69 OT70

OT73 OT74

OT75 OT76

0193

0191

0195

0197

0189
7K-2
7L-2

7W-2
8L-1

8P-2
24-1

31-2
34-2

300-1
302-1

8N-2

20-1 20L-1 30-1

23-1
33-1

ストレインリリーフ ブッシング エアーツール
withジョウ

ジョウNO.

Upper Lower

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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ブッシュ類

ストレインリリーフブッシング

ブッシュ類

ヘイコ SRシリーズ

製
品
仕
様
表

品　番

対象ケーブル 取付穴寸法(mm)

ケーブル
形状

部品番号
タイプ

芯数

ゲージ
（AWG）

サイズ A B
回転防止用

F
最大パネル厚

D
ボディ長
（mm）

メーカー 商品名

SR-7W-2 1247

14/3

12/3

18/2

18/3

16/2

16/3

14/2

14/3

12/2

12/2

12/3

10/2

10/3

18/2

18/3

16/2

16/3

12/3-10/3

－

18/3

18/3

16/3

9.4

10.8

9.9

10.3

10.3

10.9

13.5

14.2

15.3

15.2

16.1

16.3

17.5

4.8×8.9

4.8×9.9

5.1×9.4

5.1×10.9

8.1×16.5

1.5×10.2

3.0×7.6

3.8×10.2

4.1×10.4

SJT

22.2 19.6

14.2 18.5 3.2 17.1

21.3 3.2

4.0

2.5

11.9

20.722.2

9.5

9.5～9.9

10.5～10.7

10.7～11.1

3.2 19.1

21.3

25.4 25.47.1

3.2 20.622.2

27.7

28.6

27.7

30.1

S & ST

S & ST

SPT-3

SPT-1＊

SPT-2＊

SPT-3

S,ST & SO

S

1260

1287

1484

1497

1804

1814

SR-8P-2

SR-9P-2

SR-30-1＊＊

SR-300-1＊＊

SR-302-1＊＊

SR-31-2

平　型

平　型

平　型

平　型

丸　型

丸　型

丸　型

＊＊Use Elongated Hole.
†Wire is not UL/CSA covered.
＊In Canada SPT-1 is POT-64;SPT-2 is POT-32.

パネル厚を除きSR-300-1と同じ

†300 OHM WIRE

15.9～16.3

プライヤー（R-29）

ハンドエアーツール（16-78H）

商品特長

■ストレインリリーフブッシング専用工具です。
■口金はブッシングの形状に合わせて設計。取り付けがスムーズ
に行えます。
■取り付け穴径が30.1mmまでのすべてのブッシングを取り
付けできます。

ストレインリリーフ ブッシング専用

ストレインリリーフ ブッシング専用

ヘイコメーカー 商品名商品名 R-29

SR-2M-4
SR-2L-1
SR-2P-4
SR-300-1
SR-302-1
SR-2P-5

SR-5N-4
SR-5S-1
SR-5W-1
SR-6L-1
SR-6N-4
SR-6N3-4
SR-6P-4
SR-6P3-4
SR-6S-1
SR-6S-2
SR-6W-1
SR-6N3-5
SR-6P3-5

SR-10-2
SR-11-2
SR-13-1
SR-14-1
SR-15-1
SR-16-1
SR-20-1
SR-20L-1
SR-30-1

SR-9P-2
SR-21-2

SR-7L-2
SR-7P-2
SR-7W-2
SR-8L-1
SR-8P-2
SR-17-2
SR-7K-2
SR-23-1
SR-24-1
SR-31-2
SR-33-1
SR-34-2

SR-3L-1
SR-3P-4
SR-4K-1
SR-4K-4
SR-4N-4
SR-4L-1
SR-4L-4
SR-4P-4
SR-5K-4
SR-5L-1
SR-5P-4

NO
OPENING

13/16”
OPENING

17/32”
OPENING

1/4”
OPENING

SR-3P-5
SR-4N-5
SR-5N-5
SR-3W-1
SR-5M-3
SR-5P3-4
SR-5KN-4
SR-5MN-3
SR-6P-5
SR-6P2-5
CEE SR6P10
CEE SR6P30
SR-4N-6

製
品
対
応
表

商品特長

■ストレインリリーフブッシング専用工具です。
■工アー式のため、作業効率が大幅にアップします。
■ブッシングのタイプによって、空気圧を任意で設定可能です 
(4.9kg/cm2～8.7kg/cm2の空気圧でご使用ください) 。

ヘイコメーカー 商品名商品名 16-78H

製
品
仕
様
表

2L-1 2M-1 2P-4 2P-5

3A-4

0171

0173

OT47

OT49

OT48

OT50

OT51 OT52

OT53 OT54

OT55 OT56

OT59 OT60

OT61 OT62

0177

0179

0181

0183

01753L-1
3P-4

3P-5
3W-1

13-1

4K-1
4K-4
4K-6
4L-1
4L-4

4N-4
4N-5
4N-6
4N-7
4P-4

5L-1
5M-3
5MN-3
5N-4
5N-5

5N-7
5P-4
5P-7
5P3-4
6W-1

14-1
15-1

4A-6

5K-4 5KN-4 5W-1 16-1

6K-5
6L-1
6N-4
6N-7

6N3-4
6N3-5
6N3-7
6P-4

6P-5
6P-7
6P2-5
6P3-4

6P3-7
6P10
6P30
10-2

11-2
11K-2

ストレインリリーフ ブッシング エアーツール
withジョウ

ジョウNO.

Upper Lower

7N-2

7P-2 7P-7 17-2

0185

0187

OT63

OT65

OT64

OT66

OT67 OT68

OT71 OT72

OT69 OT70

OT73 OT74

OT75 OT76

0193

0191

0195

0197

0189
7K-2
7L-2

7W-2
8L-1

8P-2
24-1

31-2
34-2

300-1
302-1

8N-2

20-1 20L-1 30-1

23-1
33-1

ストレインリリーフ ブッシング エアーツール
withジョウ

ジョウNO.

Upper Lower

●商品のご注文・お問い合わせは
本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641●商品のご注文・お問い合わせは

本 社
厚木営業所

03-3854-2031
046-221-7641

http://www.morimiya.co.jp/
●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。 ●掲載製品は“RoHS指令”対応品です。

http://www.morimiya.co.jp/ ●ホームページ●ホームページ
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085 086



085 086



087 088



087 088



089



089







093 094



093 094



095 096



095 096



097 098



097 098



099 100



099 100



101 102



101 102



P-103GV P-104GV P-105GV P-106GV

T=0.27 25

19.5

1
0 1
0

1
3

1
5

25
25

25

T=0.45 20 T=0.45 28 T=0.45 38

コードキープ

クランプ＆クリップ類

商品特長

■ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡
状の絶縁体を張り付け、ドライエッジ加工を施した粘着式留め
金具。
■日本工業規格（JIS Z 1541）の1種1号（S1-1）構造用接合テー
プに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。

製
品
仕
様
表

梱包単位品番

P-103GV

P-104GV
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1
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5
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25

25

T=0.45 20 T=0.45 28 T=0.45 38

コードキープ

クランプ＆クリップ類

商品特長

■ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡
状の絶縁体を張り付け、ドライエッジ加工を施した粘着式留め
金具。
■日本工業規格（JIS Z 1541）の1種1号（S1-1）構造用接合テー
プに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
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梱包単位品番

P-103GV

P-104GV

P-105GV

P-106GV

10×19.5

10×25

13×25

15×25

稲葉製作所メーカー 商品名 Pシリーズ

粘着面サイズ
(mm)

厚み
(mm)

25

20

28

38

0.27

0.45

0.45

0.45

250

アーム長さ
(mm)
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P
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T

U

V

A

0～9

B

C

D

E

K

L

N

イラックス

コルゲート

シリコーンワニスガラス編組

スミチューブ

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ

ナイロンスリーブ

鉛フリー

ヒシチューブ

ヒシチューブ

ビニタイ

ビニタイ

マークバンド

オプトマークバンド

＊号

16-78Ｈ

２１□□□□

２２□□□□

２３□□□□

２４□□□□

２５□□□□

ＡＢＭ

Ｂ

ＢＳ

ＣＢ

ＣＯＴ

ＤＰ

ＤＰ

ＤＫＮ

ＤＫＳ

ＥＳＧ

EVO7SP

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

43

44

45・46

13～18

48

47

48

49

39

21

22

75

76

93

94

65

84

109

109

110・111

112

112

68

87

70

65

44

89

100

96

97

46

71

29・30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ｆ

FEP

ＧＴ＊

K

Ｌ

ＬＷＳ

ＭＢ

ＭＥ

ＭＧ

ＭＫ

ＭＬＴ

ＭＳＧ

MT

Ｎ

Ｎ

ＮＡ

NF/NFL

ＮＫ

NPE

NPM

NPN

ＯＣＢ

ＯＳ

ＯＦ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

ＰＡ

ＰＬＣ

ＰＬ

ＰＬＴ

ＰＬＴ

ＰＬＴ

ＰＬＷＰ

ＰＳ

Ｒ

ＲＴ

ＲS

ＲＳＰＬＳ

ＲＳＰＳ

100

41

74

88

93

99

67

79

80

72

63

79

49

93

94

117

27・28

95

23・24

23・24

23・24

87

107

108

103

66

116

101

61

102

53

55

57

59

118

84

59

42

114

114

Ｆクランプ

非収縮／ジュンフロン

結束工具

スナッブブッシング

マークバンド／Ｌ

ロッキングワイヤーサドル

固定具

エッジング

自在ブッシュ

結束工具

バンド／ステンレスタイプ

グロメット

非収縮／ＭＴスリーブ

マークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

オプトマークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

ファスナー

熱収縮／ジュンフロン

ナイロンクリップ

熱収縮／ニシチューブ

熱収縮／ニシチューブ

熱収縮／ニシチューブ

オープンクローズドブッシング

ワンタッチスリーブ

ワンタッチスリーブ

コードキープ

バンド／ビーズバンド

プッシュリベット

パチップル

バンド／ネジ止めタイプ

パチップル

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

ファスナー

工具／プライヤー

バンド／プッシュ固定タイプ

非収縮／シリコンチューブ

サーキットボード・スペーサー

サーキットボード・スペーサー

非収縮／イラックスチューブＡ

非収縮／ＣＯＴ（ＦＲ）

非収縮／ＳＳＧ・ＥＳＧ

熱収縮／Ａ・Ｃ・ＦＺ・Ｆ２Ｚ・W３F２・V・Ｋ・K２・B２

非収縮／ナイロン／ＳＡ

非収縮／ポリエチレン／ＳＥ

非収縮／フッ素樹脂STF

非収縮

非収縮／マーキングチューブ

熱収縮／VW（ＣＥ）

熱収縮／ＩＥ

ＰＶＣ

ＰＥＴ

ＶＳ・Ｓ・Ｎ・Ｌ

ＶＳ・Ｓ・Ｎ

バンド／バインダー

工具／ハンドエアーツール

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

固定具

ショーティーブッシング

固定具

バンド／コードバンド

非収縮／コルゲートチューブ

ドームプラグ

ＤＰクリップ

ＮＫクランプ

ＮＫＳクランプ

非収縮／シリコーンワニスガラス編組

結束工具

非収縮／PVC ULチューブ

非収縮／PVC AH105チューブ

非収縮／PVC Jチューブ

非収縮／PFAチューブ

非収縮／PVC スチロール非移行チューブ

非収縮／PVC ソフトチューブ

非収縮／PVC 軟質PVCホース

非収縮／フローリンクチューブ　NHX-125

非収縮／フローリンクチューブ　NHX-105

Ｓ

Ｓ

ＳＢ

SEMT

ＳＧ

ＳＧ

ＳＧ

ＳＧ

ＳＧ

ＳＫＢ

ＳＫＢ

ＳＫＢ

ＳＫＢ

ＳＫＢ

ＳＫＭ

ＳＭＴ

ＳＰＬＳＮ

ＳＰＳＮ

ＳＲ

ＳＲ

SS

ＳＳＧ

ＳＴ

ＳＴＢ

T

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＴＡ

ＴＣＶ

ＴＹ＊

ＴＹ＊

ＴＹ＊

ＴＹ

Ｔ５２５

ＵＢ

ＵＬ

ＶＳ

ＶＳ

ＹＬＳ

93

94

86

40

54

56

58

60

62

54

56

58

60

62

69

64

113

113

81～83

87

19・20

45・46

25・26

63

53

55

57

59

61

117

115

54

56

58

62

73

88

98

93

94

64

マークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

オプトマークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

スナップブッシング

非収縮／マーキングチューブ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

バンド／ネジ止めタイプ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

バンド／ネジ止めタイプ

固定具

バンド／ステンレスタイプ

サーキットボード・スペーサー

サーキットボード・スペーサー

ストレインリリーフブッシング

ライトアングルストレインリリーフブッシング

熱収縮／スミシール　防水型圧着スリーブ

非収縮／シリコーンワニスガラス編組

熱収縮／ＤＧ（ＵＬ）・ＤＧ・ＨＴ

バンド／ステンレスタイプ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

バンド／ネジ止めタイプ

ファスナー

ＴＣＶキャップ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／ネジ止めタイプ

結束工具

ユニバーサルブッシング

ＵＬクランプ

マークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

オプトマークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

バンド／ステンレスタイプ
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本 社
厚木営業所
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本 社
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03-3854-2031
046-221-7641
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A
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E

K

L

N

イラックス

コルゲート

シリコーンワニスガラス編組

スミチューブ

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ

ナイロンスリーブ

鉛フリー

ヒシチューブ

ヒシチューブ

ビニタイ

ビニタイ

マークバンド

オプトマークバンド

＊号

16-78Ｈ

２１□□□□

２２□□□□
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Ｂ
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ＤＰ
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EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

EXLON

43
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49
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109

109
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87
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65
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89

100
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FEP

ＧＴ＊

K

Ｌ

ＬＷＳ

ＭＢ

ＭＥ

ＭＧ

ＭＫ

ＭＬＴ

ＭＳＧ

MT

Ｎ

Ｎ

ＮＡ

NF/NFL

ＮＫ

NPE

NPM

NPN

ＯＣＢ

ＯＳ
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Ｐ

Ｐ

Ｐ

ＰＡ
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Ｒ
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ＲS
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99
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95

23・24
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23・24

87

107

108

103

66

116

101

61

102

53

55

57

59

118

84

59

42

114

114

Ｆクランプ

非収縮／ジュンフロン

結束工具

スナッブブッシング

マークバンド／Ｌ

ロッキングワイヤーサドル

固定具

エッジング

自在ブッシュ

結束工具

バンド／ステンレスタイプ

グロメット

非収縮／ＭＴスリーブ

マークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

オプトマークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

ファスナー

熱収縮／ジュンフロン

ナイロンクリップ

熱収縮／ニシチューブ

熱収縮／ニシチューブ

熱収縮／ニシチューブ

オープンクローズドブッシング

ワンタッチスリーブ

ワンタッチスリーブ

コードキープ

バンド／ビーズバンド

プッシュリベット

パチップル

バンド／ネジ止めタイプ

パチップル

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

ファスナー

工具／プライヤー

バンド／プッシュ固定タイプ

非収縮／シリコンチューブ

サーキットボード・スペーサー

サーキットボード・スペーサー

非収縮／イラックスチューブＡ

非収縮／ＣＯＴ（ＦＲ）

非収縮／ＳＳＧ・ＥＳＧ

熱収縮／Ａ・Ｃ・ＦＺ・Ｆ２Ｚ・W３F２・V・Ｋ・K２・B２

非収縮／ナイロン／ＳＡ

非収縮／ポリエチレン／ＳＥ

非収縮／フッ素樹脂STF

非収縮

非収縮／マーキングチューブ

熱収縮／VW（ＣＥ）

熱収縮／ＩＥ

ＰＶＣ

ＰＥＴ

ＶＳ・Ｓ・Ｎ・Ｌ

ＶＳ・Ｓ・Ｎ

バンド／バインダー

工具／ハンドエアーツール

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

コネクトスリーブ

固定具

ショーティーブッシング

固定具

バンド／コードバンド

非収縮／コルゲートチューブ

ドームプラグ

ＤＰクリップ

ＮＫクランプ

ＮＫＳクランプ

非収縮／シリコーンワニスガラス編組

結束工具

非収縮／PVC ULチューブ

非収縮／PVC AH105チューブ

非収縮／PVC Jチューブ

非収縮／PFAチューブ

非収縮／PVC スチロール非移行チューブ

非収縮／PVC ソフトチューブ

非収縮／PVC 軟質PVCホース

非収縮／フローリンクチューブ　NHX-125

非収縮／フローリンクチューブ　NHX-105
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マークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

オプトマークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

スナップブッシング

非収縮／マーキングチューブ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

バンド／ネジ止めタイプ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

バンド／ネジ止めタイプ

固定具

バンド／ステンレスタイプ

サーキットボード・スペーサー

サーキットボード・スペーサー

ストレインリリーフブッシング

ライトアングルストレインリリーフブッシング

熱収縮／スミシール　防水型圧着スリーブ

非収縮／シリコーンワニスガラス編組

熱収縮／ＤＧ（ＵＬ）・ＤＧ・ＨＴ

バンド／ステンレスタイプ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／プッシュ固定タイプ

バンド／ネジ止めタイプ

ファスナー

ＴＣＶキャップ

バンド／標準タイプ（71～199ｍｍ）

バンド／標準タイプ（200～299ｍｍ）

バンド／標準タイプ（300ｍｍ以上）

バンド／ネジ止めタイプ

結束工具

ユニバーサルブッシング

ＵＬクランプ

マークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

オプトマークバンド／ＶＳ・Ｓ・Ｎ

バンド／ステンレスタイプ
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